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RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

CHI SIAMO
ABOUT US

Tekmatic nasce nel 1960 dalla visione di un gruppo di imprenditori del 
comparto meccanico bolognese che iniziano la produzione di tavole rotanti e 
unità pneumatiche ‘a forare’ e ‘maschiare’. Si specializza successivamente nella 
costruzione di componenti pneumatici: valvole, elettrovalvole, cilindri normati 
e speciali. Il cambio generazionale, avvenuto nel dicembre 2008, ha consentito 
all’azienda di dotarsi di un nuovo stabilimento, più grande e logisticamente 
più efficiente, di incrementare l’export e intraprendere significative azioni di 
marketing: un sito e-commerce, una rete di agenti ed una serie di prodotti 
customizzati per nuovi segmenti di mercato. La produzione, totalmente Made 
in Italy, consente controllo e cura del dettaglio. Le esperienze maturate nei 
vari settori produttivi sono molte. Lavaggio industriale e movimentazione 
terra costituiscono il core business aziendale ma Tekmatic, sempre attenta 
all’apertura su nuovi mercati, è in grado di supportare con successo anche le 
filiere della lavorazione del legno e del comparto beverage. Grazie all’estrema 
flessibilità produttiva è possibile inoltre la prototipazione e realizzazione di 
prodotti speciali anche per piccoli lotti. Competitività, qualità, test one-to-
one dei prodotti e puntualità come base solida e trampolino di lancio per una 
indiscussa affermazione nel mondo dell’aria compressa e delle macchine 
automatiche in genere.

Tekmatic was born in 1960 from the idea of a group of entrepreneurs of the 
mechanical sector in Bologna and starting the production of rotary tables 
e pneumatic units ‘to pierce’ and ‘to tap’. Afterwards it specializes in the 
construction of pneumatic components: valves, solenoid valves, standard 
cylinders and specials. The generational change, which took place in 
December 2008, allowed to the company to equip itself with a new, larger 
and more efficient plant, to increase exports and undertake significant 
actions marketing: an e-commerce site, a network of agents and a series 
of products customized for new market segments. The production, totally 
Made in Italy, allows control and attention to detail. Many experiences are 
gained on the various productive sectors. Industrial washing and ground 
handling constitute the company’s core business but Tekmatic, always 
attentive to opening up new markets, is able to support with success also 
in the woodworking and beverage sectors. Prototyping is also possible 
thanks to the extreme production flexibility and creation of special products 
even for small lots. Competitiveness, quality, one-on-one product testing 
and punctuality as a solid base and trampoline of launch for an undisputed 
affirmation in the world of compressed air and automatic machines in 
general. 
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SPEDIZIONI 
Tutte le spedizioni vengono fatte franco nostro stabilimento o tramite nostro 
corriere convenzionato con addebito in fattura, le sostituzioni o riparazioni 
vengono effettuate franco ns. magazzino. Prima di prendere in consegna la 
merce si raccomanda di controllarne la quantità e lo stato. Non si accettano 
reclami trascorsi 8 gg dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine la 
merce si ritiene tacitamente accettata. 
IMBALLO 
L'imballo è compreso nel prezzo, quando si tratta di normali scatole di cartone, 
gli imballi speciali sono addebitati al costo di esecuzione. 
PREZZI 
I prezzi del presente listino sostituiscono i precedenti e potranno essere variati 
senza preawiso. Il nostro ufficio vendite rimane a disposizione per lo studio 
di prezzi netti anche su prodotti a listino, in condizioni di vendita particolari. 
PAGAMENTO 
I pagamenti devono essere effettuati alle condizioni concordate. In caso di 
ritardato pagamento verranno addebitate tutte le spese accessorie e gli oneri 
relativi. 
CODICI 
I prodotti vengono venduti completi come da codici riportati sui cataloghi, 
salvo diverso accordo tra le parti. L'azienda si riserva il diritto di apportare 
migliorie ai prodotti (o sostituirli) qualora lo ritenesse opportuno. 
GARANZIA
Come da normativa vigente in Italia.
RESI
Tutti i resi vanno concordati con Tekmatic in funzione della normative ISO.

SHIPMENTS 
AII the shipments are EX-Works or, if not, by our carrier with charge on the 
invoice, replacements or repairs of goods are always Ex-Works. Before 
accepting a delivery, check quality and conditions of the goods. We can’t accept 
complaints after 8 days from receipt of the goods, because more than these 
days we condider the goods accepted. 
PACKING 
Cost of normai packing included, special packing (ex: wood cases) will be 
charge on the invoice as per its own manufacturing cast. 
PRICES 
Prices of this price list replace the old prices and they can change without 
notice. 0ur sales department is at complete disposal to study net prices also for 
standard products, in particular sale conditions. 
PAYMENTS 
Payments must happen as regards to the agreements. In case of later, we will 
charge ali the accessories and bank’s expenses. 
CODES 
We sell all our products complete as regards to the codes you find on our 
catalogues, except for different agreements. We keep the possibility to improve 
and replace the prdoucts, if necessary
WARRANTY
As per currenty legislation in Italy.
RETURNS
All returns must be agreed with tekmatic according to the ISO certification.  

CONDIZIONI
DI VENDITA 
SALES TERMS
& CONDITION
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RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DIRITTO CONICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0005 4 - 1/8 0,91 50
RR 0010 6 - 1/8 0,98 50
RR 0015 6 - 1/4 1,05 50
RR 0020 8 - 1/8 1,10 50
RR 0025 8 - 1/4 1,10 50
RR 0030 8 - 3/8 1,52 50
RR 0035 10 - 1/4 1,62 50
RR 0040 10 - 3/8 1,70 50
RR 0045 12 - 3/8 2,13 25
RR 0050 12 - 1/2 2,44 25
RR 0055 14 - 1/2 3,89 20

RIDUZIONE INTERMEDIA
STRAIGHT REDUCER

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0105 4 - 5 1,82 50
RR 0110 4 - 6 1,82 50
RR 0115 5 - 6 1,91 50
RR 0120 6 - 8 2,08 50

DIRITTO INTERMEDIO
STRAIGHT CONNECTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0305 4 1,62 50
RR 0310 5 1,74 50
RR 0315 6 1,86 50
RR 0320 8 2,07 50
RR 0325 10 2,49 25
RR 0330 12 3,89 25
RR 0335 14 5,15 20
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RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DIRITTO FEMMINA
STRAIGHT FEMALE ADAPTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0405 4 - 1/8 1,42 50
RR 0410 4 - 1/4 1,85 50
RR 0415 5 - 1/8 1,49 50
RR 0420 6 - 1/8 1,42 50
RR 0425 6 - 1/4 1,47 50
RR 0430 8 - 1/8 1,52 50
RR 0435 8 - 1/4 1,63 50
RR 0440 10 - 1/4 1,90 25
RR 0445 10 - 3/8 2,37 25
RR 0450 12 - 3/8 2,93 25

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO (con OR)
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0255 8 - 1/4 1,27 20
RR 0260 8 - 3/8 1,76 20
RR 0265 10 - 1/4 1,69 20
RR 0270 10 - 3/8 1,85 20
RR 0275 10 - 1/2 2,61 20
RR 0280 12 - 1/4 2,55 20
RR 0285 12 - 3/8 2,55 25
RR 0290 12 - 1/2 2,59 25
RR 0295 14 - 1/2 4,64 20

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO (con OR)
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0205 4 - M5 1,08 50
RR 0210 4 - 1/8 1,10 50
RR 0215 4 - 1/4 1,25 50
RR 0220 5 - M5 1,42 50
RR 0225 5 - 1/8 1,29 50
RR 0230 5 - 1/4 1,49 50
RR 0235 6 - M5 1,37 50
RR 0240 6 - 1/8 1,14 50
RR 0245 6 - 1/4 1,20 25
RR 0250 8 - 1/8 1,27 25

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO (con OR)
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD
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RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

L CONICO MASCHIO
MALE ELBOW TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0505 4 - 1/8 1,37 50
RR 0510 6 - 1/8 1,39 50
RR 0515 6 - 1/4 1,54 50
RR 0520 8 - 1/8 1,70 50
RR 0525 8 - 1/4 1,72 50
RR 0530 10 - 1/4 2,44 50
RR 0535 10 - 3/8 2,50 25
RR 0540 12 - 3/8 3,60 10
RR 0545 12 - 1/2 4,28 25
RR 0550 14 - 1/2 4,20 25

L FEMMINA GIREVOLE
SWIVEL FEMALE ELBOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0605 4 - 1/8 2,08 50
RR 0610 5 - 1/8 2,25 50
RR 0615 6 - 1/8 2,13 50
RR 0620 6 - 1/4 2,44 50
RR 0625 8 - 1/8 2,34 50
RR 0630 8 - 1/4 2,59 50
RR 0635 10 - 1/4 3,52 25
RR 0640 10 - 3/8 4,00 25
RR 0645 12 - 1/4 4,32 25
RR 0650 12 - 3/8 4,59 25

L MASCHIO GIREVOLE CONICO
SWIVEL MALE ELBOW TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0705 4 - 1/8 1,80 50
RR 0710 4 - 1/4 2,03 50
RR 0715 6 - 1/8 1,90 50
RR 0720 6 - 1/4 2,05 50
RR 0725 8 - 1/8 2,20 50
RR 0730 8 - 1/4 2,27 50
RR 0735 8 - 3/8 3,04 25
RR 0740 10 - 1/4 3,05 25
RR 0745 10 - 3/8 3,28 25
RR 0750 12 - 3/8 3,89 25
RR 0755 12 - 1/2 4,59 25
RR 0760 14 - 1/2 6,10 10
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CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0855 8 - 1/4 2,50 50
RR 0860 8 - 3/8 3,28 50
RR 0865 10 - 1/4 3,34 25
RR 0870 10 - 3/8 3,65 25
RR 0875 10 - 1/2 4,55 25
RR 0880 12 - 1/4 4,33 25
RR 0885 12 - 3/8 4,33 25
RR 0890 12 - 1/2 4,80 25
RR 0895 14 - 1/2 6,35 10

RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

L INTERMEDIO
EQUAL ELBOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0905 4 1,69 50
RR 0910 5 1,90 50
RR 0915 6 1,93 50
RR 0920 8 2,17 50
RR 0925 10 2,72 50
RR 0930 12 3,45 25
RR 0935 14 4,89 10

L MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE ELBOW PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0805 4 - M5 1,96 50
RR 0810 4 - 1/8 1,92 50
RR 0815 4 - 1/4 2,27 50
RR 0820 5 - M5 2,04 50
RR 0825 5 - 1/8 2,04 50
RR 0830 5 - 1/4 2,34 50
RR 0835 6 - M5 2,51 50
RR 0840 6 - 1/8 2,07 50
RR 0845 6 - 1/4 2,24 50
RR 0850 8 - 1/8 2,44 50

L MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE ELBOW PARALLEL THREAD
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RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE CONICO
SWIVEL MALE BRANCH TEE TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1005 4 - 1/8 2,59 25
RR 1010 6 - 1/8 3,01 25
RR 1015 6 - 1/4 3,13 25
RR 1020 8 - 1/8 3,38 25
RR 1025 8 - 1/4 3,38 25
RR 1030 8 - 3/8 3,94 25
RR 1035 10 - 1/4 4,15 25
RR 1040 10 - 3/8 4,62 25
RR 1045 12 - 1/4 5,26 25

T LATERALE MASCHIO GIREVOLE CONICO
SWIVEL MALE RUN TEE TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1055 4 - 1/8 2,59 25
RR 1060 6 - 1/8 3,00 25
RR 1065 6 - 1/4 3,12 25
RR 1070 8 - 1/8 3,38 25
RR 1075 8 - 1/4 3,38 25
RR 1080 10 - 1/4 4,15 25
RR 1085 10 - 3/8 4,62 25

T LATERALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE RUN TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1205 4 - 1/8 2,84 25
RR 1210 5 - 1/8 3,30 25
RR 1215 6 - 1/8 3,21 25
RR 1220 6 - 1/4 3,40 25
RR 1225 8 - 1/8 3,57 25
RR 1230 8 - 1/4 3,57 25
RR 1235 10 - 1/4 4,36 25
RR 1240 10 - 3/8 4,92 25
RR 1245 12 - 3/8 5,85 10
RR 1250 12 - 1/2 5,94 10
RR 1255 14 - 1/2 8,66 10
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RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

T INTERMEDIO
EQUAL TEE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1305 4 2,35 50
RR 1310 5 2,67 50
RR 1315 6 2,56 50
RR 1320 8 2,96 25
RR 1325 10 3,76 25
RR 1330 12 4,87 10
RR 1335 14 6,10 10

T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE BRANCH TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1135 8 - 3/8 4,18 25
RR 1140 10 - 1/4 4,27 25
RR 1145 10 - 3/8 4,92 25
RR 1150 12 - 3/8 5,85 10
RR 1155 12 - 1/2 5,94 10
RR 1160 14 - 1/2 8,66 10

T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE BRANCH TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1100 4 - M5 3,00 25
RR 1105 4 - 1/8 2,84 25
RR 1110 5 - 1/8 3,30 25
RR 1115 6 - 1/8 3,21 25
RR 1120 6 - 1/4 3,40 25
RR 1125 8 - 3/8 3,57 25
RR 1130 8 - 1/4 3,57 25

T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE BRANCH TEE PARALLEL THREAD
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RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

CROCE
EQUAL CROSS

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1405 4 4,46 25
RR 1410 5 4,69 25
RR 1415 6 4,69 25
RR 1420 8 5,04 25
RR 1425 10 6,21 10
RR 1430 12 7,66 10

ANELLO SINGOLO
SINGLE BANJO BODY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1605 4 - M5 1,54 50
RR 1610 4 - 1/8 1,50 50
RR 1615 5 - M5 1,78 50
RR 1620 5 - 1/8 1,78 50
RR 1625 6 - 1/8 1,62 50
RR 1630 6 - 1/4 1,81 50
RR 1635 8 - 1/8 1,70 50
RR 1640 8 - 1/4 1,89 50
RR 1645 10 - 1/4 2,26 50

DIRITTO INTERMEDIO PASSALAMIERA
EQUAL BULKHEAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1505 4 - M12x1 2,94 50
RR 1510 5 - M12x1 3,34 50
RR 1515 6 - M15x1 3,19 50
RR 1520 8 - M17x1 3,45 25
RR 1525 10 - M20x1,5 4,40 25
RR 1530 12 - M22x1,5 6,43 10
RR 1535 14 - M27x1,5 8,34 10
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ANELLO DOPPIO
DOUBLE BANJO BODY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1705 4 - M5 2,74 25
RR 1710 4 - 1/8 3,08 25
RR 1725 6 - 1/8 3,08 25
RR 1730 6 - 1/4 3,24 25
RR 1735 8 - 1/8 3,24 25
RR 1740 8 - 1/4 3,40 25
RR 1750 10 - 1/4 3,82 25

RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

GIREVOLE 2L
TWIN BANJO ASSEMBLY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1900 4 - 1/8 4,71 25
RR 1905 5 - 1/8 5,72 25
RR 1910 6 - 1/8 5,24 25
RR 1915 6 - 1/4 5,67 25
RR 1920 8 - 1/8 5,90 25
RR 1925 8 - 1/4 6,21 25
RR 1930 10 - 1/4 8,22 25
RR 1935 10 - 3/8 9,16 10

T CENTRALE FEMMINA GIREVOLE
SWIVEL FEMALE TEE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1800 4 - 1/8 2,92 25
RR 1805 5 - 1/8 3,05 25
RR 1810 6 - 1/8 3,25 25
RR 1815 6 - 1/4 3,37 25
RR 1820 8 - 1/8 3,46 25
RR 1825 8 - 1/4 3,62 25
RR 1830 10 - 1/4 4,28 25
RR 1835 10 - 3/8 4,94 25
RR 1840 12 - 1/4 5,94 25
RR 1845 12 - 3/8 5,94 25
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RACCORDI RAPIDI 
PUSH-IN FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

GIREVOLE 2T
DOUBLE TWIN BANJO ASSEMBLY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 2010 4 - 1/8 7,07 25
RR 2015 5 - 1/8 8,96 25
RR 2025 6 - 1/8 8,90 25
RR 2030 6 - 1/4 9,42 25
RR 2035 8 - 1/8 11,32 25
RR 2040 8 - 1/4 11,58 25
RR 2045 10 - 1/4 12,30 25
RR 2050 10 - 3/8 13,31 25
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RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

MATERIALI
Resina Acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black Acetal resin
Nickel-plated brass
NBR seals

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE
-10°C / +80°C

DIRITTO FEMMINA
STRAIGHT FEMALE ADAPTOR PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0105 P 4 - 1/8 1,36 50
RR 0110 P 4 - 1/4 2,12 50
RR 0115 P 6 - 1/8 1,39 50
RR 0120 P 6 - 1/4 1,56 50
RR 0125 P 8 - 1/8 1,56 50
RR 0130 P 8 - 1/4 1,71 50
RR 0135 P 8 - 3/8 2,06 50
RR 0140 P 10 - 1/4 1,96 25
RR 0145 P 10 - 3/8 2,49 25

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO (con OR)
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0205 P 4 - M5 0,97 50
RR 0210 P 4 - 1/8 0,92 50
RR 0215 P 4 - 1/4 1,16 50
RR 0220 P 6 - M5 1,23 50
RR 0240 P 6 - 1/8 0,97 50
RR 0245 P 6 - 1/4 1,07 50
RR 0250 P 8 - 1/8 1,10 50
RR 0255 P 8 - 1/4 1,16 50

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0260 P 8 - 3/8 1,35 50
RR 0265 P 10 - 1/4 1,76 25
RR 0270 P 10 - 3/8 1,98 50
RR 0275 P 10 - 1/2 2,48 25
RR 0280 P 12 - 1/4 2,40 25
RR 0285 P 12 - 3/8 2,40 25
RR 0290 P 12 - 1/2 2,55 25

RACCORDI RAPIDI
IN TECNOPOLIMERO 
TECHNOPOLYMER 
PUSH-IN FITTINGS

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO (con OR)
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD
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FITTINGS AND AIR PREPARATION

DIRITTO INTERMEDIO
STRAIGHT CONNECTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0305 P 4 1,46 50
RR 0315 P 6 1,57 50
RR 0320 P 8 1,64 50
RR 0325 P 10 2,16 25
RR 0330 P 12 2,23 25

RIDUZIONE INTERMEDIA
STRAIGHT REDUCER

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0405 P 4 - 6 1,54 50
RR 0410 P 4 - 8 1,58 50
RR 0415 P 6 - 8 1,64 50

RIDUZIONE FISSA
STEM REDUCER

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0505 P A 4 - 6 1,05 50
RR 0510 P A 4 - 8 1,08 50
RR 0515 P A 6 - 8 1,16 50

RACCORDI RAPIDI
IN TECNOPOLIMERO 
TECHNOPOLYMER 
PUSH-IN FITTINGS

MATERIALI
Resina Acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black Acetal resin
Nickel-plated brass
NBR seals

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE
-10°C / +80°C

 A
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FITTINGS AND AIR PREPARATION

MATERIALI
Resina Acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black Acetal resin
Nickel-plated brass
NBR seals

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE
-10°C / +80°C

T INTERMEDIO GIREVOLE
SWIVEL Y-PIECE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0605 P A 4 - 4 4,05 50
RR 0610 P A 6 - 6 4,10 50
RR 0615 P A 8 - 8 4,11 50
RR 0620 P A 6 - 4 4,05 50
RR 0625 P A 8 - 4 4,10 50
RR 0630 P A 8 - 6 4,11 50
RR 0635 P A 4 - 6 4,05 50
RR 0640 P A 4 - 8 4,09 50
RR 0645 P A 6 - 8 4,10 50

L FEMMINA GIREVOLE
FEMALE SWIVEL ELBOW PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0705 P 4 - 1/8 2,11 50
RR 0710 P 4 - 1/4 2,15 50
RR 0715 P 6 - 1/8 2,12 50
RR 0720 P 6 - 1/4 2,37 50
RR 0725 P 8 - 1/8 2,31 50
RR 0730 P 8 - 1/4 2,56 50
RR 0735 P 8 - 3/8 2,79 50
RR 0740 P 10 - 1/4 3,54 25
RR 0745 P 10 - 3/8 4,00 25

RACCORDI RAPIDI
IN TECNOPOLIMERO 
TECHNOPOLYMER 
PUSH-IN FITTINGS

 A

L INTERMEDIO
EQUAL BOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0905 P 4 1,48 50
RR 0910 P 6 1,52 50
RR 0920 P 8 1,73 50
RR 0925 P 10 2,42 25
RR 0930 P 12 2,67 25
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FITTINGS AND AIR PREPARATION

T CENTRALE FEMMINA GIREVOLE
SWIVEL FEMALE BRANCH TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1005 P 4 - 1/8 2,96 25
RR 1010 P 4 - 1/4 3,12 25
RR 1015 P 6 - 1/8 2,99 25
RR 1020 P 6 - 1/4 3,28 25
RR 1025 P 8 - 1/8 3,24 25
RR 1030 P 8 - 1/4 3,22 25
RR 1035 P 8 - 3/8 4,32 25
RR 1040 P 10 - 1/4 3,99 25
RR 1045 P 10 - 3/8 4,43 25

RACCORDI RAPIDI
IN TECNOPOLIMERO 
TECHNOPOLYMER 
PUSH-IN FITTINGS

MATERIALI
Resina Acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black Acetal resin
Nickel-plated brass
NBR seals

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE
-10°C / +80°C

L MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL ELBOW PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0860 P 8 - 3/8 2,69 50
RR 0865 P 10 - 1/4 2,72 50
RR 0870 P 10 - 3/8 2,92 50
RR 0875 P 10 - 1/2 3,33 25
RR 0880 P 12 - 1/4 3,36 25
RR 0885 P 12 - 3/8 3,52 25
RR 0890 P 12 - 1/2 3,70 25

L MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL ELBOW PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 0805 P 4 - M5 1,57 50
RR 0810 P 4 - 1/8 1,57 50
RR 0815 P 4 - 1/4 1,64 50
RR 0820 P 6 - M5 1,60 50
RR 0840 P 6 - 1/8 1,59 50
RR 0845 P 6 - 1/4 1,69 50
RR 0850 P 8 - 1/8 1,81 50
RR 0855 P 8 - 1/4 1,90 50

L MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL ELBOW PARALLEL THREAD
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FITTINGS AND AIR PREPARATION

MATERIALI
Resina Acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black Acetal resin
Nickel-plated brass
NBR seals

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE
-10°C / +80°C

T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE BRANCH TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1100 P 4 - M5 2,49 25
RR 1105 P 4 - 1/8 2,44 25
RR 1106 P 4 - 1/4 2,59 25
RR 1110 P 6 - M5 2,55 25
RR 1115 P 6 - 1/8 2,44 25
RR 1120 P 6 - 1/4 2,59 25
RR 1125 P 8 - 1/8 2,75 25
RR 1130 P 8 - 1/4 2,92 25

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1133 P 8 - 3/8 3,54 25
RR 1135 P 10 - 1/4 3,84 25
RR 1140 P 10 - 3/8 4,14 25
RR 1145 P 10 - 1/2 4,28 25
RR 1150 P 12 - 1/4 4,64 10
RR 1155 P 12 - 3/8 4,81 10
RR 1160 P 12 - 1/2 4,87 10

RACCORDI RAPIDI
IN TECNOPOLIMERO 
TECHNOPOLYMER 
PUSH-IN FITTINGS

T CENTRALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE BRANCH TEE PARALLEL THREAD

T INTERMEDIO
EQUAL TEE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1305 P 4 2,06 50
RR 1315 P 6 2,17 50
RR 1320 P 8 2,40 25
RR 1325 P 10 3,06 25
RR 1330 P 12 3,84 10
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RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

T LATERALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE RUN TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1233 P 8 - 3/8 3,54 25
RR 1235 P 10 - 1/4 3,84 25
RR 1240 P 10 - 3/8 4,14 25
RR 1245 P 10 - 1/2 4,28 25
RR 1250 P 12 - 1/4 4,64 10
RR 1255 P 12 - 3/8 4,81 10
RR 1260 P 12 - 1/2 4,87 10

X INTERMEDIO GIREVOLE
SWIVEL CROSS

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1405 P 4 - 4 4,40 25
RR 1410 P 6 - 6 4,44 25
RR 1415 P 8 - 8 4,47 25
RR 1420 P 10 - 10 4,53 10
RR 1425 P 6 - 4 4,43 25
RR 1430 P 8 - 4 4,46 25
RR 1435 P 8 - 6 4,46 25
RR 1440 P 10 - 6 4,29 10
RR 1445 P 10 - 8 4,40 10

RACCORDI RAPIDI
IN TECNOPOLIMERO 
TECHNOPOLYMER 
PUSH-IN FITTINGS

MATERIALI
Resina Acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black Acetal resin
Nickel-plated brass
NBR seals

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE
-10°C / +80°C

T LATERALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE RUN TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1200 P 4 - M5 2,49 25
RR 1205 P 4 - 1/8 2,44 25
RR 1206 P 4 - 1/4 2,59 25
RR 1210 P 6 - M5 2,55 25
RR 1215 P 6 - 1/8 2,44 25
RR 1220 P 6 - 1/4 2,59 25
RR 1225 P 8 - 1/8 2,75 25
RR 1230 P 8 - 1/4 2,92 25

T LATERALE MASCHIO GIREVOLE (con OR)
SWIVEL MALE RUN TEE PARALLEL THREAD
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FITTINGS AND AIR PREPARATION

MATERIALI
Resina Acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black Acetal resin
Nickel-plated brass
NBR seals

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
16 bar (1600 KPa)

TEMPERATURE
-10°C / +80°C

ADATTATORE A SPINA (con OR)
ADAPTOR PLUG (with O-Ring)

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1505 P 1/8 - 4 0,59 50
RR 1510 P 1/8 - 6 0,59 50
RR 1515 P 1/4 - 6 0,62 50
RR 1520 P 1/8 - 8 0,58 50
RR 1525 P 1/4 - 8 0,62 50
RR 1530 P 3/8 - 8 0,93 50

RACCORDI RAPIDI
IN TECNOPOLIMERO 
TECHNOPOLYMER 
PUSH-IN FITTINGS

ANELLO SINGOLO
SINGLE BANJO BODY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RR 1610 P 4 - 1/8 1,18 50
RR 1614 P 4 - 1/4 1,35 50
RR 1625 P 6 - 1/8 1,21 50
RR 1630 P 6 - 1/4 1,37 50
RR 1635 P 8 - 1/8 1,41 50
RR 1640 P 8 - 1/4 1,50 50
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REGOLATORI DI FLUSSO 
FLOW CONTROLLERS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

NOTE
Per richiedere dosatori con il volantino 
montato terminare il codice con la lettera V.
Prezzo del dosatore con volantino
= prezzo del dosatore standard + 50%
Per richiedere i dosatori con regolazione più 
graduale terminare il codice con la lettera P.
Prezzo del dosatore con regolazione graduale 
= prezzo del dosatore standard + 3% 

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

NOTES
To order flow regulators with the handwheel 
complete the item code with V letter.
Price of the flow regulators with the handwheel 
= price of the standard flow regulator + 50%
To order flow regulators with fine adjustement 
complete the item code with P letter.
Price of the flow regulators with fine 
adjustement = price of the standard flow 
regulator + 3%

MASCHIO TUBO
BANJO FLOW CONTROLLER TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0005 4 - 1/8 8,95 25
DS 0010 6 - 1/8 9,27 25
DS 0015 8 - 1/8 9,48 25
DS 0020 6 - 1/4 9,71 25
DS 0025 8 - 1/4 9,90 25
DS 0030 10 - 1/4 10,26 10

MASCHIO TUBO
BANJO FLOW CONTROLLER TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0205 4 - 1/8 8,95 10
DS 0210 6 - 1/8 9,27 10
DS 0215 8 - 1/8 9,48 10
DS 0220 6 - 1/4 9,71 10
DS 0225 8 - 1/4 9,90 10
DS 0230 10 - 1/4 10,26 10

MASCHIO TUBO
BANJO FLOW CONTROLLER TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0105 4 - 1/8 8,95 25
DS 0110 6 - 1/8 9,27 25
DS 0115 8 - 1/8 9,48 25
DS 0120 6 - 1/4 9,71 25
DS 0125 8 - 1/4 9,90 25
DS 0130 10 - 1/4 10,26 10

Unidirezionale per cilindro
Uni-directional for cylinder

Unidirezionale per valvola
Uni-directional for valve

Bidirezionale
Bi-directional
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MATERIALI
Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

MASCHIO + OR-Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0305 4 - M5 9,35 10
DS 0310 6 - M5 9,68 10

MASCHIO + OR-Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0505 4 - M5 9,35 10
DS 0510 6 - M5 9,68 10

MASCHIO + OR-Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0405 4 - M5 9,35 10
DS 0410 6 - M5 9,68 10

REGOLATORI DI FLUSSO 
FLOW CONTROLLERS

Unidirezionale per cilindro
Uni-directional for cylinder

Unidirezionale per valvola
Uni-directional for valve

Bidirezionale
Bi-directional

NOTE
Per richiedere dosatori con il volantino 
montato terminare il codice con la lettera V.
Prezzo del dosatore con volantino
= prezzo del dosatore standard + 50%
Per richiedere i dosatori con regolazione più 
graduale terminare il codice con la lettera P.
Prezzo del dosatore con regolazione graduale 
= prezzo del dosatore standard + 3% 

NOTES
To order flow regulators with the handwheel 
complete the item code with V letter.
Price of the flow regulators with the handwheel 
= price of the standard flow regulator + 50%
To order flow regulators with fine adjustement 
complete the item code with P letter.
Price of the flow regulators with fine 
adjustement = price of the standard flow 
regulator + 3%
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REGOLATORI DI FLUSSO 
FLOW CONTROLLERS MATERIALI

Ottone OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 EN12164 CW614N
Zama UNI EN1774.99
Seals NBR

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

MASCHIO +OR Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0605 4 - 1/8 9,13 25
DS 0610 6 - 1/8 9,42 25
DS 0615 8 - 1/8 9,62 25
DS 0620 6 - 1/4 10,01 25
DS 0625 8 - 1/4 10,21 25
DS 0630 10 - 1/4 10,62 10

MASCHIO +OR Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0805 4 - 1/8 9,13 10
DS 0810 6 - 1/8 9,42 10
DS 0815 8 - 1/8 9,62 10
DS 0820 6 - 1/4 10,01 10
DS 0825 8 - 1/4 10,21 10
DS 0830 10 - 1/4 10,62 10

MASCHIO +OR Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0705 4 - 1/8 9,13 25
DS 0710 6 - 1/8 9,42 25
DS 0715 8 - 1/8 9,62 25
DS 0720 6 - 1/4 10,01 25
DS 0725 8 - 1/4 10,21 25
DS 0730 10 - 1/4 10,62 10

Unidirezionale per cilindro
Uni-directional for cylinder

Unidirezionale per valvola
Uni-directional for valve

Bidirezionale
Bi-directional

NOTE
Per richiedere dosatori con il volantino 
montato terminare il codice con la lettera V.
Prezzo del dosatore con volantino
= prezzo del dosatore standard + 50%
Per richiedere i dosatori con regolazione più 
graduale terminare il codice con la lettera P.
Prezzo del dosatore con regolazione graduale 
= prezzo del dosatore standard + 3% 

NOTES
To order flow regulators with the handwheel 
complete the item code with V letter.
Price of the flow regulators with the handwheel 
= price of the standard flow regulator + 50%
To order flow regulators with fine adjustement 
complete the item code with P letter.
Price of the flow regulators with fine 
adjustement = price of the standard flow 
regulator + 3%
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MASCHIO + OR-Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 0905 4 - M5 10,53 25
DS 0910 4 - 1/8 8,76 25
DS 0915 6 - 1/8 8,76 25
DS 0920 6 - 1/4 9,81 25
DS 0925 8 - 1/8 8,71 25
DS 0930 8 - 1/4 9,81 25

MASCHIO + OR-Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 1105 4 - M5 10,53 25
DS 1110 4 - 1/8 8,76 25
DS 1115 6 - 1/8 8,76 25
DS 1120 6 - 1/4 9,81 25
DS 1125 8 - 1/8 8,71 25
DS 1130 8 - 1/4 9,81 25

MASCHIO + OR-Tubo
BANJO FLOW CONTROLLER PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

DS 1005 4 - M5 10,53 25
DS 1010 4 - 1/8 8,76 25
DS 1015 6 - 1/8 8,76 25
DS 1020 6 - 1/4 9,81 25
DS 1025 8 - 1/8 8,71 25
DS 1030 8 - 1/4 9,81 25

MATERIALI
Resina acetalica nera
Ottone nichelato
Guarnizioni NBR

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 KPa)

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Black acetal resin
Nickel-plated brass
Seals NBR

MAX PRESSURE
10 bar (1000 KPa)

THREADS
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

REGOLATORI DI FLUSSO
IN TECNOPOLIMERO
TECHNOPOLYMER
FLOW CONTROLLER

Unidirezionale per cilindro
Uni-directional for cylinder

Unidirezionale per valvola
Uni-directional for valve

Bidirezionale
Bi-directional

NOTE
Per richiedere dosatori con il volantino 
montato terminare il codice con la lettera V.
Prezzo del dosatore con volantino
= prezzo del dosatore standard + 10%

NOTES
To order flow regulators with the handwheel 
complete the item code with V letter.
Price of the flow regulators with the handwheel 
= price of the standard flow regulator + 10%
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VALVOLA
A SCARICO RAPIDO 
QUICK EXHAUST
VALVE

MATERIALI
Ottone UNI EN 12165CUU617N

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas cilindrica ISO 228

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURA
-20°C / +80°C

ELEMENTI DI TENUTA
Elastomero poliuretanico e Nylon

MATERIALS
Brass UNI EN 12165CUU617N

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Parallel ISO 228

MAX PRESSURE
10 bar (1000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-20°C / +80°C

SEALING ELEMENTS
Polyuretane elastomer and Nylon

SCARICO RAPIDO COMPATTO
COMPACT QUICK EXHAUST

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

SRC 0005 M5 2,27 10
SRC 0010 1/8 4,12 10
SRC 0015 1/4 5,85 10
SRC 0020 3/8 6,56 10
SRC 0025 1/2 10,93 10
SRC 0030 3/4 16,02 10
SRC 0035 1” 18,97 10
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RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DIRITTO CONICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0004 4 x 2,7 - 1/8 0,77 50
RC 0005 5 x 3 - 1/8 0,75 50
RC 0010 6 x 4 - 1/8 0,81 50
RC 0015 6 x 4 - 1/4 0,98 50
RC 0020 6 x 4 - 3/8 1,25 25
RC 0025 8 x 6 - 1/8 0,85 50
RC 0030 8 x 6 - 1/4 1,02 50
RC 0035 8 x 6 - 3/8 1,27 25

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0036 8 x 6 - 1/2 1,68 50
RC 0040 10 x 8 - 1/8 1,16 50
RC 0045 10 x 8 - 1/4 1,24 50
RC 0050 10 x 8 - 3/8 1,46 25
RC 0055 10 x 8 - 1/2 1,96 25
RC 0060 12 x 10 - 3/8 1,58 25
RC 0065 12 x 10 - 1/2 2,11 10
RC 0070 15 x 12,5 - 1/2 2,44 10

DIRITTO CONICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR TAPERED THREAD

DIRITTO MASCHIO FILETTO METRICO
STRAIGHT MALE ADAPTOR METRIC THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0205 5 x 3 - M5 0,64 25
RC 0210 5 x 3 - M6 0,65 25
RC 0215 6 x 4 - M5 0,66 25
RC 0220 6 x 4 - M6 0,68 25
RC 0225 6x4-M12x1,25 1,14 25
RC 0230 6x4-M12x1,5 1,04 25
RC 0235 8x6-M12x1,25 1,16 25
RC 0240 8x6-M12x1,5 1,16 25
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DIRITTO CILINDRICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0140 10 x 8 - 1/8 1,14 50
RC 0145 10 x 8 - 1/4 1,35 50
RC 0150 10 x 8 - 3/8 1,48 25
RC 0155 10 x 8 - 1/2 2,15 25
RC 0160 12 x 10 - 3/8 1,62 25
RC 0168 12 x 10 - 1/2 2,31 10
RC 0170 15 x 12,5 - 1/2 2,64 10

RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DIRITTO FEMMINA
STRAIGHT FEMALE ADAPTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0305 5 x 3 - 1/8 0,81 50
RC 0310 6 x 4 - 1/8 0,93 50
RC 0315 6 x 4 - 1/4 1,20 50
RC 0320 6 x 4 - 3/8 1,43 25
RC 0325 8 x 6 - 1/8 0,97 50
RC 0330 8 x 6 - 1/4 1,25 50
RC 0335 8 x 6 - 3/8 1,56 25
RC 0340 10 x 8 - 1/8 1,14 50
RC 0345 10 x 8 - 1/4 1,39 50
RC 0350 10 x 8 - 3/8 1,58 25
RC 0355 10 x 8 - 1/2 2,23 10
RC 0360 12 x 10 - 3/8 1,80 10

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0105 5 x 3 - 1/8 0,75 50
RC 0110 6 x 4 - 1/8 0,93 50
RC 0115 6 x 4 - 1/4 1,10 50
RC 0120 6 x 4 - 3/8 1,29 25
RC 0125 8 x 6 - 1/8 0,91 50
RC 0130 8 x 6 - 1/4 1,16 50
RC 0135 8 x 6 - 3/8 1,35 25

DIRITTO CILINDRICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD
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RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DIRITTO MASCHIO CILINDRICO con OR
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD with O-Ring

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2605 5 x 3 - 1/8 0,75 100
RC 2610 6 x 4 - 1/8 0,93 100
RC 2615 6 x 4 - 1/4 1,10 100
RC 2620 6 x 4 - 3/8 1,29 100
RC 2625 8 x 6 - 1/8 0,91 100
RC 2630 8 x 6 - 1/4 1,16 100
RC 2635 8 x 6 - 3/8 1,35 100

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2640 8 x 6 - 1/4 1,14 100
RC 2645 10 x 8 - 1/4 1,35 100
RC 2650 10 x 8 - 3/8 1,48 100
RC 2655 12 x 10 - 3/8 2,15 100
RC 2660 12 x 10 - 3/8 2,31 100
RC 2665 15 x 12,5 - 1/2 2,64 100

DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CILINDRICO + OR*
SWIVEL STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD + OR*

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 3005 6 x 4 - 1/8 2,02 50
RC 3010 6 x 4 - 1/4 2,34 50
RC 3015 8 x 5 - 1/8 2,11 50
RC 3020 8 x 5 - 1/4 2,69 50
RC 3025 8 x 6 - 1/8 2,09 50
RC 3030 8 x 6 - 1/4 2,46 50
RC 3035 10 x 6,5 - 1/4 3,05 50
RC 3040 10 x 8 - 1/4 2,72 50
RC 3045 12 x 8 - 3/8 3,57 50
RC 3050 12 x 10 - 3/8 3,52 50

DIRITTO MASCHIO CILINDRICO con OR
STRAIGHT MALE ADAPTOR PARALLEL THREAD with O-Ring

*dado con molla compreso
*nut with spring included
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DIRITTO GIREVOLE MASCHIO
SWIVEL MALE STRAIGHT ADAPTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 3105 6 x 4 - 1/8 2,00 50
RC 3110 6 x 4 - 1/4 2,30 50
RC 3115 8 x 5 - 1/8 2,07 50
RC 3120 8 x 5 - 1/4 2,66 50
RC 3125 8 x 6 - 1/8 2,08 50
RC 3130 8 x 6 - 1/4 2,44 50
RC 3135 10 x 6,5 - 1/4 2,72 50
RC 3140 10 x 8 - 1/4 2,69 50
RC 3145 12 x 8 - 3/8 3,55 50
RC 3150 12 x 10 - 3/8 3,47 50

RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DIRITTO FEMMINA
STRAIGHT FEMALE ADAPTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 3305 6 x 4 - 1/8 1,29 50
RC 3310 6 x 4 - 1/4 1,56 50
RC 3315 6 x 4 - 3/8 1,78 50
RC 3320 8 x 6 - 1/8 1,39 50
RC 3325 8 x 6 - 1/4 1,70 50
RC 3330 8 x 6 - 3/8 1,85 50
RC 3335 8 x 6 - 1/2 2,50 50
RC 3340 10 x 8 - 1/4 1,90 50
RC 3345 10 x 8 - 3/8 2,13 50
RC 3350 10 x 8 - 1/2 2,77 50

DIRITTO MASCHIO METRICO + OR
STRAIGHT MALE ADAPTOR METRIC THREAD + OR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 3205 6x4-M12x1 1,45 50
RC 3210 6x4-M12x1,25 1,45 50
RC 3215 6x4-M12x1,5 1,45 50

*dado con molla compreso
*nut with spring included

*dado con molla compreso
*nut with spring included

*dado con molla compreso
*nut with spring included
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RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

T CENTRALE
MALE BRANCH TEE TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0405 5 x 3 - M5 1,42 25
RC 0410 5 x 3 - 1/8 1,39 50
RC 0415 6 x 4 - 1/8 1,58 50
RC 0420 6 x 4 - 1/4 1,85 50
RC 0425 6 x 4 - 3/8 2,29 25
RC 0430 8 x 6 - 1/8 1,80 50
RC 0435 8 x 6 - 1/4 1,85 50
RC 0440 8 x 6 - 3/8 2,29 25

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0445 10 x 8 - 1/8 2,25 50
RC 0450 10 x 8 - 1/4 2,29 50
RC 0455 10 x 8 - 3/8 2,48 25
RC 0460 10 x 8 - 1/2 3,87 25
RC 0465 12 x 10 - 3/8 3,22 25
RC 0470 12 x 10 - 1/2 4,01 10
RC 0475 15 X 12,5 - 1/2 5,00 10

T CENTRALE
MALE BRANCH TEE TAPERED THREAD

T INTERMEDIO
INTERMEDIATE TEE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1304 4 x 2,7 1,92 50
RC 1305 5 x 3 1,62 50
RC 1310 6 x 4 1,81 50
RC 1315 8 x 6 2,08 50
RC 1320 8x6-6x4-8x6 2,02 50
RC 1325 10 x 8 2,64 25
RC 1330 12 x 10 3,61 25
RC 1335 15 x 12,5 5,38 10
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T LATERALE
MALE RUN TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0545 10 x 8 - 1/8 2,25 50
RC 0550 10 x 8 - 1/4 2,29 50
RC 0555 10 x 8 - 3/8 2,48 25
RC 0560 10 x 8 - 1/2 3,87 25
RC 0565 12 x 10 - 3/8 3,22 25
RC 0570 12 x 10 - 1/2 4,01 10
RC 0575 15 X 12,5 - 1/2 5,00 10

RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

T CENTRALE CILINDRICO GIREVOLE con OR
SWIVEL MALE BRANCH TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2705 4 x 2,7 - 1/8 2,39 100
RC 2710 6 x 4 - 1/8 2,39 100
RC 2715 6 x 4 - 1/4 2,78 100
RC 2725 8 x 6 - 1/8 2,60 100
RC 2730 8 x 6 - 1/4 2,84 100
RC 2745 10 x 8 - 1/4 3,27 100

T LATERALE
MALE RUN TEE PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0505 5 x 3 - M5 1,42 25
RC 0510 5 x 3 - 1/8 1,42 50
RC 0515 6 x 4 - 1/8 1,58 50
RC 0520 6 x 4 - 1/4 1,85 50
RC 0525 6 x 4 - 3/8 2,29 25
RC 0530 8 x 6 - 1/8 1,80 50
RC 0535 8 x 6 - 1/4 1,85 50
RC 0540 8 x 6 - 3/8 2,29 25

T LATERALE
MALE RUN TEE PARALLEL THREAD
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RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DIRITTO INTERMEDIO
STRAIGHT CONNECTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0605 5 x 3 1,02 50
RC 0610 6 x 4 1,21 50
RC 0615 8 x 6 1,39 50
RC 0620 8 x 6 - 6 x 4 1,36 50
RC 0625 10 x 8 1,68 25
RC 0630 12 x 10 2,08 10
RC 0635 15 x 12,5 3,44 10

DIRITTO INTERMEDIO PASSALAMIERA
STRAIGHT BULKHEAD CONNECTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0705 5 x 3 1,73 50
RC 0710 6 x 4 2,02 50
RC 0715 8 x 6 2,47 50
RC 0720 10 x 8 2,78 25
RC 0725 12 x 10 3,52 25
RC 0730 15 x 12,5 5,10 10

L FEMMINA
FEMALE ELBOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1005 5 x 3 - 1/8 1,08 50
RC 1010 6 x 4 - 1/8 1,16 50
RC 1015 6 x 4 - 1/4 1,59 50
RC 1020 8 x 6 - 1/8 1,16 50
RC 1025 8 x 6 - 1/4 1,52 50
RC 1030 10 X 8 - 1/4 1,89 25
RC 1035 12 X 10 - 3/8 2,73 25
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L MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO con OR
SWIVEL MALE ELBOW PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1104 4 x 2,7 - 1/8 1,76 50
RC 1105 6 x 4 - 1/8 1,80 50
RC 1110 6 x 4 - 1/4 2,08 50
RC 1115 8 x 6 - 1/8 1,95 50
RC 1120 8 x 6 - 1/4 2,08 50
RC 1125 10 X 8 - 1/4 2,37 25

RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

L MASCHIO FILETTO METRICO
MALE ELBOW METRIC THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0903 4 x 2,7 - M5 1,16 50
RC 0904 4 x 2,7 - M6 1,16 50
RC 0905 5 X 3 - M5 0,93 50
RC 0910 6 x 4 - M5 0,98 50
RC 0915 6x4-M12x1,25 1,16 50
RC 0920 6x4-M12x1,5 1,18 50
RC 0925 8x6-M12x1,25 1,21 50
RC 0930 8x6-M12x1,5 1,21 50

L INTERMEDIO
INTERMEDIATE ELBOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1204 4 x 2,7 2,44 50
RC 1205 5 x 3 1,21 50
RC 1210 6 x 4 1,34 50
RC 1215 8 x 6 1,46 50
RC 1220 8x6-6x4 1,43 50
RC 1225 10 x 8 1,85 25
RC 1230 12 x 10 2,52 25
RC 1235 15 x 12,5 3,82 10
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RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

L MASCHIO CONICO
MALE ELBOW TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0804 4 x 2,7 - 1/8 1,16 50
RC 0805 5 x 3 - 1/8 0,91 50
RC 0810 6 x 4 - 1/8 0,90 50
RC 0815 6 x 4 - 1/4 1,16 50
RC 0820 6 x 4 - 3/8 1,48 25
RC 0825 8 x 6 - 1/8 1,10 50
RC 0830 8 x 6 - 1/4 1,16 50
RC 0835 8 x 6 - 3/8 1,51 25

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 0840 10 X 8 - 1/8 1,50 50
RC 0845 10 X 8 - 1/4 1,57 50
RC 0850 10 X 8 - 3/8 1,60 25
RC 0855 10 X 8 - 1/2 2,72 25
RC 0860 12 X 10 - 1/4 2,03 25
RC 0865 12 X 10 - 3/8 2,13 25
RC 0870 12 X 10 - 1/2 2,73 10
RC 0875 15 X 12,5 - 1/2 3,13 10

ANELLO SINGOLO
SINGLE BANJO BODY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1510 5 x 3 - M5 0,91 50
RC 1515 5 x 3 - 1/8 1,06 50
RC 1520 6 x 4 - M5 0,86 50
RC 1525 6 x 4 - 1/8 1,18 50
RC 1530 6 x 4 - 1/4 1,41 50
RC 1535 8 x 6 - 1/8 1,21 50
RC 1540 8 x 6 - 1/4 1,48 50
RC 1545 10 X 8 - 1/4 1,60 25

L MASCHIO CONICO
MALE ELBOW TAPERED THREAD
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ANELLO DOPPIO
DOUBLE BANJO BODY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1605 5 x 3 - 1/8 1,91 50
RC 1610 6 x 4 - 1/8 2,08 50
RC 1615 6 x 4 - 1/4 2,28 25
RC 1620 8 x 6 - 1/8 2,11 50
RC 1625 8 x 6 - 1/4 2,37 25
RC 1630 10 X 8 - 1/4 2,57 10

RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

ASTA SINGOLA
BANJO BOLT

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1705 M5 0,42 50
RC 1710 1/8 0,70 50
RC 1715 1/4 0,99 50

CROCE INTERMEDIA
INTERMEDIATE CROSS

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1405 5 x 3 2,53 50
RC 1410 6 x 4 2,67 50
RC 1415 8 x 6 3,13 50
RC 1420 10 x 8 3,72 25
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RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

ASTA SINGOLA LUNGA
LONG BANJO BOLT

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1805 1/8 0,75 50
RC 1810 1/4 1,07 50

ASTA DOPPIA
DOUBLE BANJO BOLT

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 1905 1/8 0,93 50
RC 1910 1/4 1,40 50

ASTA DOPPIA LUNGA
DOUBLE LONG BANJO BOLT

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2005 1/8 1,19 50
RC 2010 1/4 1,73 50
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RONDELLA NYLON DENTELLATA
NYLON WASHER

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2105 8 - M5 - 1,3 0,10 50
RC 2110 14 - 1/8 - 2 0,11 50
RC 2115 18 - 1/4 - 2 0,13 50
RC 2120 21 - 3/8 - 2 0,19 50
RC 2125 26 - 1/2 - 2 0,24 50

RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS PRESSIONE MAX

18 bar (1800 KPa)
TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

RONDELLA ALLUMINIO
ALLUMINIUM WASHER

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2305 14 - 1/8 - 1,5 0,10 50
RC 2310 17,3 - 1/4 - 1,5 0,11 50
RC 2315 21 - 3,8 - 1,5 0,13 50
RC 2320 26 - 1/2 - 1,5 0,14 50

RONDELLA NYLON
NYLON WASHER

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2205 9 - M5 - 1,5 0,08 50
RC 2210 14 - 1/8 - 1,5 0,10 50
RC 2215 18 - 1/4 - 1,8 0,10 50
RC 2220 21 - 3,8 - 1,8 0,14 50
RC 2225 26 - 1/2 - 1,8 0,18 50
RC 2230 32 - 3,4 - 2,5 0,24 50
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RACCORDI CALZAMENTO 
PUSH-ON FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
18 bar (1800 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

DISTANZIALE NYLON
NYLON SPACER

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2405 14 - 1/8 - 5 0,24 50
RC 2410 17,5 - 1/4 - 5 0,33 50

DADO DI BLOCCAGGIO
LOCKING NUT

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RC 2504 4x2,7-M6-0,5 0,22 50
RC 2505 5 - M7 x 0,75 0,27 50
RC 2510 6 - M8 x 0,75 0,24 50
RC 2515 6 - M10 x 1 0,29 50
RC 2520 8 - M12 x 1 0,29 50
RC 2525 10 - M14 x 1 0,36 50
RC 2530 12 - M16 x 1 0,47 50
RC 2535 15 - M20 x 1 0,72 50
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DIRITTO CONICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0005 4 - 1/8 0,86 50
RO 0010 6 - 1/8 0,93 50
RO 0015 6 - 1/4 1,16 50
RO 0020 8 - 1/8 1,04 50
RO 0025 8 - 1/4 1,25 50
RO 0030 8 - 3/8 1,62 25
RO 0035 10 - 1/4 1,93 50
RO 0040 10 - 3/8 2,01 25

RACCORDI OGIVA 
OGIVE PIPE FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

DIRITTO FEMMINA
STRAIGHT FEMALE ADAPTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0205 4 - 1/8 1,08 50
RO 0210 6 - 1/8 1,09 50
RO 0215 6 - 1/4 1,35 50
RO 0220 8 - 1/8 1,23 50
RO 0225 8 - 1/4 1,48 50
RO 0230 8 - 3/8 1,67 25
RO 0235 10 - 1/4 2,06 25
RO 0240 10 - 3/8 2,20 10

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0045 10 - 1/2 2,75 25
RO 0050 12 - 3/8 2,36 10
RO 0055 12 - 1/2 2,90 10
RO 0060 14 - 1/2 3,90 10
RO 0065 15 - 1/2 3,70 10
RO 0070 16 - 1/2 4,31 10
RO 0075 18 - 1/2 5,23 10

DIRITTO CONICO MASCHIO
STRAIGHT MALE ADAPTOR TAPERED THREAD



( 39 )
RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

RACCORDI OGIVA 
OGIVE PIPE FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

L FEMMINA
FAMALE ELBOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0405 4 - 1/8 1,24 50
RO 0410 6 - 1/8 1,28 50
RO 0415 6 - 1/4 1,87 50
RO 0420 8 - 1/8 1,50 50
RO 0425 8 - 1/4 1,96 50

L CONICO MASCHIO
MALE ELBOW TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0305 4 - 1/8 1,16 50
RO 0310 6 - 1/8 1,15 50
RO 0315 6 - 1/4 1,38 50
RO 0320 8 - 1/8 1,42 50
RO 0325 8 - 1/4 1,51 50
RO 0330 8 - 3/8 1,96 25
RO 0335 10 - 1/4 2,37 50
RO 0340 10 - 3/8 2,44 25

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0345 10 - 1/2 2,90 25
RO 0350 12 - 3/8 2,84 10
RO 0355 12 - 1/2 3,01 10
RO 0360 14 - 1/2 4,40 10
RO 0365 15 - 1/2 4,43 10
RO 0370 16 - 1/2 4,98 10
RO 0375 18 - 1/2 5,83 10

L CONICO MASCHIO
MALE ELBOW TAPERED THREAD
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RACCORDI OGIVA 
OGIVE PIPE FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

T CENTRALE
MALE BRANCH TEE TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0505 4 - 1/8 1,73 50
RO 0510 6 - 1/8 1,80 50
RO 0515 6 - 1/4 2,20 50
RO 0520 8 - 1/8 2,24 50
RO 0525 8 - 1/4 2,31 50
RO 0530 8 - 3/8 2,83 25
RO 0535 10 - 1/4 3,70 50

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0540 10 - 3/8 3,70 25
RO 0545 12 - 3/8 4,93 25
RO 0550 12 - 1/2 5,10 10
RO 0555 14 - 1/2 6,93 10
RO 0560 15 - 1/2 7,00 10
RO 0565 16 - 1/2 7,87 10
RO 0570 18 - 1/2 8,08 10

T CENTRALE
MALE BRANCH TEE TAPERED THREAD

DIRITTO INTERMEDIO
STRAIGHT CONNECTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0705 4 1,58 50
RO 0710 6 1,73 50
RO 0715 8 1,98 50
RO 0720 10 3,24 25
RO 0725 12 3,93 10
RO 0730 14 6,23 10
RO 0735 15 6,25 10
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RACCORDI OGIVA 
OGIVE PIPE FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

T LATERALE
MALE RUN TEE TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0640 10 - 3/8 3,70 25
RO 0645 12 - 3/8 4,93 25
RO 0650 12 - 1/2 5,10 10
RO 0655 14 - 1/2 6,93 10
RO 0660 15 - 1/2 7,00 10
RO 0665 16 - 1/2 7,87 10
RO 0670 18 - 1/2 8,08 10

DIRITTO INTERMEDIO PASSALAMIERA
STRAIGHT BULKHEAD CONNECTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0805 6 2,31 50
RO 0810 8 2,75 50
RO 0815 10 4,11 25
RO 0820 12 5,04 10
RO 0825 14 8,10 10
RO 0830 15 8,12 10

T LATERALE
MALE RUN TEE TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0605 4 - 1/8 1,73 50
RO 0610 6 - 1/8 1,80 50
RO 0615 6 - 1/4 2,20 50
RO 0620 8 - 1/8 2,24 50
RO 0625 8 - 1/4 2,31 50
RO 0630 8 - 3/8 2,83 25
RO 0635 10 - 1/4 3,70 50

T LATERALE
MALE RUN TEE TAPERED THREAD
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L INTERMEDIO
INTERMEDIATE ELBOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 0905 4 1,57 50
RO 0910 6 1,62 50
RO 0915 8 2,02 50
RO 0920 10 3,36 25
RO 0925 12 4,09 10
RO 0930 14 6,48 10
RO 0935 15 6,60 10
RO 0940 16 7,31 10
RO 0945 18 8,62 10

ANELLO SINGOLO
SINGLE BANJO BODY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 1105 4 - 1/8 1,34 50
RO 1110 6 - 1/8 1,34 50
RO 1115 6 - 1/4 1,54 50
RO 1120 8 - 1/8 1,41 50
RO 1125 8 - 1/4 1,67 50

RACCORDI OGIVA 
OGIVE PIPE FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

T INTERMEDIO
INTERMEDIATE TEE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 1005 4 2,24 50
RO 1010 6 2,26 50
RO 1015 8 2,90 50
RO 1020 10 4,70 25
RO 1025 12 5,81 10
RO 1030 14 9,31 10
RO 1035 15 9,43 10
RO 1040 16 10,37 10
RO 1045 18 12,08 10
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DADO DI BLOCCAGGIO
LOCKING NUT

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 1205 4 - M8 x 1 0,24 50
RO 1210 6 - M10 x 1 0,28 50
RO 1215 8 - M12 x 1 0,35 50
RO 1220 10 - M16 x 1,5 0,70 25
RO 1225 12 - M18 x 1,5 0,93 10
RO 1230 14 - M22 x 1,5 1,73 10
RO 1235 15 - M22 x 1,5 1,73 10
RO 1240 16 - M24 x 1,5 2,06 10
RO 1245 18 - M26 x 1,5 2,31 10

OGIVA BICONICA
BICONE OGIVE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 1305 4 - 6 - 6 0,19 50
RO 1310 6 - 8 - 7 0,21 50
RO 1315 8 - 10 - 7 0,24 50
RO 1320 10 - 13 - 10 0,28 25
RO 1325 12 - 15 - 10 0,33 10
RO 1330 14 - 17 - 10 0,33 10
RO 1335 15 - 18 - 10 0,36 10
RO 1340 16 - 19 - 10 0,38 10
RO 1345 18 - 21 - 10,5 0,42 10

ANIMA DI RINFORZO
REINFORCING CORE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RO 1405 4 x 2,5 0,21 50
RO 1410 6 x 4 0,21 50
RO 1415 8 x 6 0,24 50
RO 1420 10 x 8 0,26 25
RO 1425 12 x 10 0,28 10
RO 1430 14 x 12 0,31 10
RO 1435 15 x 12,5 0,35 10

RACCORDI OGIVA 
OGIVE PIPE FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)
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L.M.M.
MALE ELBOW TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0004 M5 - M5 0,72 50
RS 0005 1/8 - 1/8 0,72 50
RS 0010 1/4 - 1/4 1,13 50
RS 0015 1/4 - 1/8 0,80 50
RS 0020 3/8 - 3/8 1,73 25
RS 0025 1/2 - 1/2 2,95 10
RS 0030 3/4 - 3/4 4,11 10
RS 0035 1 - 1 6,64 10

L.F.F.
FEMALE ELBOW

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0204 M5 - M5 0,72 50
RS 0205 1/8 0,93 50
RS 0210 1/4 1,49 50
RS 0215 3/8 2,37 25
RS 0220 1/2 3,49 10
RS 0225 3/4 4,82 10
RS 0230 1 7,83 10

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

L.M.F.
MALE ELBOW TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0105 M5 - M5 0,70 50
RS 0110 1/8 - 1/8 0,81 50
RS 0115 1/4 - 1/4 1,15 50
RS 0120 1/4 - 1/8 0,99 50
RS 0125 3/8 - 3/8 1,72 25
RS 0130 1/2 - 1/2 3,01 10
RS 0135 3/4 - 3/4 4,46 10
RS 0140 1 - 1 7,22 10
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T M.M.M.
EQUAK MALE TEE TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0305 1/8 1,02 50
RS 0310 1/4 1,64 50
RS 0315 3/8 2,61 25
RS 0320 1/2 4,12 10
RS 0325 3/4 6,12 10
RS 0340 1 9,90 10

T M.F.M.
BRANCH TEE TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0405 1/8 1,10 50
RS 0410 1/4 1,76 50
RS 0415 3/8 2,80 25
RS 0420 1/2 4,49 10
RS 0425 3/4 6,54 10
RS 0430 1 10,48 10

T M.F.F.
RUN TEE TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0505 1/8 1,16 50
RS 0510 1/4 2,05 50
RS 0515 3/8 3,01 25
RS 0520 1/2 4,77 10
RS 0525 3/4 6,80 10
RS 0530 1 11,00 10

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C



( 46 )
RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

T F.F.F.
FEMALE EQUAL TEE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0604 M5 0,83 50
RS 0605 1/8 1,23 50
RS 0610 1/4 2,20 50
RS 0615 3/8 3,17 25
RS 0620 1/2 4,79 10
RS 0625 3/4 7,19 10
RS 0630 1 11,50 10

T M.M.F.
RUN TEE TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0805 1/8 1,14 50
RS 0810 1/4 1,96 50
RS 0815 3/8 2,79 25
RS 0820 1/2 4,49 10
RS 0825 3/4 6,54 10
RS 0830 1 10,49 10

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

T F.M.F.
BRANCH TEE TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0705 M5 0,85 50
RS 0710 1/8 1,16 50
RS 0715 1/4 2,08 50
RS 0720 3/8 3,01 25
RS 0725 1/2 4,77 10
RS 0730 3/4 6,92 10
RS 0735 1 10,97 10
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CROCE M. F.F.F.
FEMALE CROSS TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 0905 1/8 1,76 50
RS 0910 1/4 2,90 50
RS 0915 3/8 3,94 25
RS 0920 1/2 6,69 10

CROCE F. F.F.F.
FEMALE CROSS

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1005 1/8 1,83 50
RS 1010 1/4 3,02 50
RS 1015 3/8 4,25 25
RS 1020 1/2 7,00 10

Y F.M.F.
Y-PIECE TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1105 1/8 1,14 50
RS 1110 1/4 1,74 50
RS 1115 3/8 2,44 25
RS 1120 1/2 4,33 10

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C
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Y F.F.F.
FEMALE Y-PIECE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1205 1/8 1,04 50
RS 1210 1/4 1,63 50
RS 1215 3/8 2,26 25
RS 1220 1/2 4,01 10

NIPLO CILINDRICO
PARALLEL NIPPLE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1405 M5 0,29 50
RS 1410 1/8 0,47 50
RS 1415 1/4 0,74 50
RS 1420 3/8 0,97 25
RS 1425 1/2 1,64 10
RS 1430 3/4 3,06 10
RS 1435 1 4,40 10

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

NIPOLO CONICO
TAPERED NIPPLE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1305 1/8 0,40 50
RS 1310 1/4 0,66 50
RS 1315 3/8 0,93 25
RS 1320 1/2 1,62 10
RS 1325 3/4 3,15 10
RS 1330 1 4,94 10
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NIPPLO RIDUZIONE CONICO
TAPERED REDUCING NIPPLE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1505 1/8 - 1/4 0,61 50
RS 1510 1/8 - 3/8 0,87 25
RS 1515 1/4 - 3/8 0,87 25
RS 1520 1/4 - 1/2 1,45 10
RS 1525 3/8 - 1/2 1,51 10
RS 1530 1/2 - 3/4 2,95 10
RS 1535 3/4 - 1 4,36 10

NIPPLO RIDUZIONE CILINDRICO
PARALLEL REDUCING NIPPLE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1605 M5 - 1/8 0,42 50
RS 1610 1/8 - 1/4 0,70 50
RS 1615 1/8 - 3/8 0,81 25
RS 1620 1/4 - 3/8 0,90 25
RS 1625 1/4 - 1/2 1,39 10
RS 1630 3/8 - 1/2 1,43 10
RS 1635 1/2 - 3/4 2,84 10
RS 1640 3/4 - 1 4,15 10

RIDUZIONE M.F. CONICA
STANDARD EXTENSION PIECE TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1705 M 1/8 - F 1/8 0,51 50
RS 1710 M 1/8 - F 1/4 0,74 50
RS 1715 M 1/8 - F 3/8 1,16 50
RS 1720 M 1/4 - F 1/4 0,81 50
RS 1725 M 1/4 - F 3/8 1,23 25
RS 1730 M 1/4 - F 1/2 1,69 25
RS 1735 M 3/8 - F 3/8 1,28 10
RS 1740 M 3/8 - F 1/2 1,69 10
RS 1745 M 1/2 - F 1/2 2,49 10
RS 1750 M 1/2 - F 3/4 3,47 10
RS 1755 M 1/2 - F 1 5,22 10

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C
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RIDUZIONE M.F. CILINDRICA
STANDARD EXTENSION PIECE PARALLEL MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1805 M M5 - F 1/8 0,46 50
RS 1810 M 1/8 - F 1/8 0,49 50
RS 1815 M 1/8 - F 1/4 0,68 50
RS 1820 M 1/8 - F 3/8 1,14 50
RS 1825 M 1/4 - F 1/4 0,76 50
RS 1830 M 1/4 - F 3/8 1,16 25
RS 1835 M 1/4 - F 1/2 1,50 25
RS 1840 M 3/8 - F 3/8 1,19 10
RS 1845 M 3/8 - F 1/2 1,65 10
RS 1850 M 1/2 - F 1/2 2,20 10

PASSAPARETE F.F.
BULKHEAD ADAPTOR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2005 M10 x 1 - M5 0,81 50
RS 2010 M16x1,5 - 1/8 1,32 50
RS 2015 M20x1,5 - 1/4 2,60 50
RS 2020 M26x1,5 - 3/8 4,14 25
RS 2025 M28x1,5 - 1/2 4,81 25

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

PROLUNGA M.F. CILINDRICA
LONG EXTENSION PIECE PARALLEL MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 1905 1/8 - 1/8 - 22 0,58 50
RS 1910 1/8 - 1/8 - 42 1,16 50
RS 1915 1/8 - 1/8 - 51 1,34 25
RS 1920 1/4 - 1/4 - 35 1,21 25
RS 1925 1/4 - 1/4 - 51 1,68 25
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RIDUZIONE CONICA
REDUCING BUSH TAPERED MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2105 M 1/4 - F 1/8 0,47 50
RS 2110 M 3/8 - F 1/8 0,72 50
RS 2115 M 3/8 - F 1/4 0,68 50
RS 2120 M 1/2 - F 1/8 1,20 25
RS 2125 M 1/2 - F 1/4 1,23 25
RS 2130 M 1/2 - F 3/8 1,06 10
RS 2135 M 3/4 - F 1/2 2,20 10
RS 2140 M 3/4 - F 3/8 2,50 10
RS 2145 M 1 - F 1/2 3,87 10

RIDUZIONE CILINDRICA
REDUCING BUSH PARALLEL MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2205 M 1/8  - F M5 0,41 50
RS 2210 M 1/4 - F 1/8 0,49 50
RS 2215 M 3/8 - F 1/8 0,70 50
RS 2220 M 3/8 - F 1/4 0,60 25
RS 2225 M 1/2 - F 1/8 1,29 25
RS 2230 M 1/2 - F 1/4 1,21 25
RS 2235 M 1/2 - F 3/8 1,05 10
RS 2240 M 3/4 - F 1/2 1,96 10
RS 2245 M 3/4 - F 3/8 2,20 10
RS 2250 M 1 - F 1/2 3,72 10

MANICOTTO
SOCKET

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2305 M5 0,33 50
RS 2310 1/8 0,47 50
RS 2315 1/4 0,79 50
RS 2320 3/8 1,24 25
RS 2325 1/2 2,26 10
RS 2330 3/4 3,24 10

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C



( 52 )
RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

MANICOTTO RIDUZIONE
REDUCING SOCKET

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2405 M5 - 1/8 0,58 50
RS 2410 1/8 - 1/4 0,81 50
RS 2415 1/8 - 3/8 1,16 50
RS 2420 1/8 - 1/2 1,42 25
RS 2425 1/4 - 3/8 1,27 25
RS 2430 1/4 - 1/2 1,58 10
RS 2435 3/8 - 1/2 1,62 10
RS 2440 1/2 - 3/4 3,15 10

TAPPO FEMMINA
BLANKING CAP

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2605 1/8 0,41 50
RS 2610 1/4 0,64 50
RS 2615 3/8 0,93 25
RS 2620 1/2 1,60 25

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

TAPPO MASCHIO CILINDRICO
BLANKING PLUG PARALLEL THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2505 M5 0,24 50
RS 2510 1/8 0,34 50
RS 2515 1/4 0,53 50
RS 2520 3/8 0,64 25
RS 2525 1/2 1,14 25
RS 2530 3/4 2,08 10
RS 2535 1” 2,90 10
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GRANO CONICO
SHOULDERLESS BLANKING PLUG TAPERED THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2655 1/8 0,29 50
RS 2660 1/4 0,41 50
RS 2665 3/8 0,57 25
RS 2670 1/2 0,92 25

ANELLO SINGOLO FEMMINA
SINGLE BANJO BODY

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2705 1/8 1,27 50
RS 2710 1/4 1,50 25
RS 2715 3/8 2,29 25

TAPPO CON BRUGOLA + OR
MALE CYLINDRICAL PLUG + OR

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2905 M5 0,35 50
RS 2910 1/8 0,40 50
RS 2915 1/4 0,55 50
RS 2920 3/8 0,70 25
RS 2925 1/2 1,16 25

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C
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RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO
HOSETAIL PARALLEL MALE THREAD

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2805 6 - 1/8 0,47 50
RS 2810 6 - 1/4 0,58 50
RS 2815 7 - 1/8 0,46 50
RS 2820 7 - 1/4 0,64 50
RS 2825 8 - 1/8 0,47 50
RS 2830 8 - 1/4 0,65 50
RS 2835 8 - 3/8 0,96 50
RS 2840 9 - 1/8 0,51 50
RS 2845 9 - 1/4 0,62 50
RS 2850 9 - 3/8 0,98 50
RS 2855 10 - 1/8 0,51 50
RS 2860 10 - 1/4 0,65 25

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2865 10 - 3/8 1,02 25
RS 2870 12 - 1/4 0,68 25
RS 2875 12 - 3/8 1,05 10
RS 2880 12 - 1/2 1,34 10
RS 2885 14 - 3/8 1,10 10
RS 2890 14 - 1/2 1,39 10
RS 2895 17 - 3/8 1,21 10
RS 28100 17 - 1/2 1,52 10
RS 28105 20 - 1/2 1,58 10
RS 28110 18 - 3/4 3,03 10
RS 28115 20 - 3/4 3,16 10

GHIERA FOLLE
NUT

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 2675 1/8 0,25 50
RS 2680 1/4 0,30 50
RS 2685 3/8 0,36 50
RS 2690 1/2 0,53 50
RS 2695 3/4 1,16 50

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO
HOSETAIL PARALLEL MALE THREAD
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CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 3045 9 - 1/4 0,90 50
RS 3050 9 - 3/8 1,16 50
RS 3055 12 - 1/4 0,95 50
RS 3060 12 - 3/8 1,21 50
RS 3065 12 - 1/2 2,42 50
RS 3070 17 - 3/8 1,43 50
RS 3075 17 - 1/2 2,64 50

RACCORDI STANDARD 
STANDARD BSP FITTINGS MATERIALI

Ottone OT 58 UNI 5705
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

FILETTATURE
Gas conica ISO 7 DIN 2999 BS 21
Gas cilindrica ISO 228
Metrica ISO R/262

PRESSIONE MAX
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Brass OT 58 UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

THREADS
Tapered ISO 7 DIN 2999 BS 21
Parallel ISO 228
Metric ISO R/262

MAX PRESSURE
60 bar (6000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO + OR
HOSETAIL PARALLEL MALE THREAD + O Ring

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RS 3005 4,5 - M5 0,47 50
RS 3010 6 - 1/8 0,65 50
RS 3015 6 - 1/4 0,90 50
RS 3020 7 - 1/8 0,64 50
RS 3025 7 - 1/4 0,90 50
RS 3030 8 - 1/8 0,69 50
RS 3035 8 - 1/4 0,92 50
RS 3040 9 - 1/8 0,72 50

PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO + OR
HOSETAIL PARALLEL MALE THREAD + O Ring
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M.M.
M.M.

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RBR 005 1/8 6,88 20
RBR 010 1/4 6,88 20
RBR 015 3/8 11,26 10
RBR 020 1/2 10,76 10

RBR 005V 1/8 12,65 10
RBR 010V 1/4 12,65 10

F.F.
F.F.

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RBR 045 1/8 6,88 20
RBR 050 1/4 6,88 20
RBR 055 3/8 11,26 10
RBR 060 1/2 10,76 10

RBR 045V 1/8 12,65 10
RBR 050V 1/4 12,65 10

RUBINETTI DI REGOLAZIONE 
ADJUSTMENT VALVES MATERIALI

Corpo: Ottone 58 UNI 5705
Albero: Ottone 58 UNI 5705
Guarnizioni: NBR o VITON

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

PRESSIONE MAX
18 bar (18000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Body: OT 58 brass UNI 5705
Spindle: OT 58 brass UNI 5705
NBR or VITON seals

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

MAX PRESSURE
18 bar (18000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

M.F.
M.F.

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RBR 025 1/8 6,88 20
RBR 030 1/4 6,88 20
RBR 035 3/8 11,26 10
RBR 040 1/2 10,76 10

RBR 025V 1/8 9,96 10
RBR 030V 1/4 9,96 10
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F.F. PASSAPARETE
F.F. FOR FLUSH MOUNTING

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RBR 105 1/8 9,88 20
RBR 110 1/4 9,88 20
RBR 115 3/8 13,31 10
RBR 120 1/2 14,01 10

RBR 105V 1/8 14,98 10
RBR 110V 1/4 15,22 10

RUBINETTI DI REGOLAZIONE 
ADJUSTMENT VALVES MATERIALI

Corpo: Ottone 58 UNI 5705
Albero: Ottone 58 UNI 5705
Guarnizioni: NBR o VITON

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

PRESSIONE MAX
18 bar (18000 KPa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Body: OT 58 brass UNI 5705
Spindle: OT 58 brass UNI 5705
NBR or VITON seals

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

MAX PRESSURE
18 bar (18000 KPa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C
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VALVOLA A SFERA FEMMINA/FEMMINA
F.F. BALL VALVE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

VS 0005 1/8 3,56 10
VS 0010 1/4 3,72 10

VALVOLA A SFERA M. CONICO/M. CILINDRICO
M.M. BALL VALVE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

VS 0055 1/8 3,56 10
VS 0060 1/4 3,78 10
VS 0065 3/8 4,46 10

VALVOLE
A SFERA E CORSOIO 
BALL AND SLIDE
VALVES

MATERIALI
Corpo: Ottone OT 58 UNI 5705
Albero: Ottone OT 58 UNI 5705
Guarnizione: NBR
Guarnizione sfera: PTFE
Sfera: Ottone OT 58 UNI 5705

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

PRESSIONE MAX
10 bar (Valvola a sfera)
20 bar (Valvola a corsoio)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Body: OT 58 brass UNI 5705
Spindle: OT 58 brass UNI 5705
NBR seals
Seat: PTFE
Spindle: OT 58 brass UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

MAX PRESSURE
10 bar (Slide valve)
20 bar (Ball valve)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

VALVOLA A SFERA M. CONICO/FEMMINA
M.F. BALL VALVE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

VS 0030 1/8 - 1/8 3,56 10
VS 0035 1/4 - 1/8 3,60 10
VS 0040 1/4 - 1/4 3,82 10
VS 0045 3/8 - 1/4 3,89 10
VS 0050 1/2 - 1/2 5,90 10
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VALVOLA A CORSOIO
SLIDE VALVE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

VC 0005 M5 10,07 10
VC 0010 1/8 8,71 10
VC 0015 1/4 10,80 10
VC 0020 3/8 13,20 10
VC 0025 1/2 16,65 10

VALVOLA A SFERA MASCHIO CON./ATTACCO TUBO AUTOM.
BALL VALVE WITH MALE CONNECTION AND PUSH-IN CONNECTION

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

VS 0080 6 - 1/8 4,05 10
VS 0085 6 - 1/4 4,05 10
VS 0090 6 - 3/8 4,40 10
VS 0095 8 - 1/4 4,29 10
VS 0100 8 - 3/8 4,57 10

VALVOLA A SFERA DOPPIO/ATTACCO TUBO AUTOMATICO
BALL VALVE WITH DOUBLE PUSH-IN CONNECTION

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

VS 0120 4 - 4 5,68 10
VS 0125 6 - 6 6,01 10
VS 0130 8 - 8 6,85 10

VALVOLE
A SFERA E CORSOIO 
BALL AND SLIDE
VALVES

MATERIALI
Corpo: Ottone OT 58 UNI 5705
Albero: Ottone OT 58 UNI 5705
Guarnizione: NBR
Guarnizione sfera: PTFE
Sfera: Ottone OT 58 UNI 5705

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

PRESSIONE MAX
10 bar (Valvola a sfera)
20 bar (Valvola a corsoio)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
Body: OT 58 brass UNI 5705
Spindle: OT 58 brass UNI 5705
NBR seals
Seat: PTFE
Spindle: OT 58 brass UNI 5705

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

MAX PRESSURE
10 bar (Slide valve)
20 bar (Ball valve)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C
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RUBINETTI AUTOMATICI 
UNIVERSALI E INNESTI 
UNIVERSAL COUPLING
AND CONNECTIONS

MATERIALI
Ottone OT 58 UNI 5705
Acciaio AISI 302
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 Kpa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
OT 58 brass UNI 5705
Steel AISI 302
NBR seals

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

MAX PRESSURE
10 bar (1000 Kpa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

PRESA CON ATTACCO MASCHIO
PUSH-IN PLUG WITH MALE THREAD CONNECTION

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RU 0005 1/8 4,91 10
RU 0010 1/4 4,91 10
RU 0015 3/8 4,91 10
RU 0020 1/2 5,41 10

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO
MALE THREADED PLUG

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

II 0005 1/8 0,79 10
II 0010 1/4 0,81 10
II 0015 3/8 0,88 10
II 0020 1/2 2,37 10

PRESA CON ATTACCO FEMMINA
PUSH-IN PLUG WITH FEMALE THREAD CONNECTION

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RU 0105 1/8 5,19 10
RU 0110 1/4 5,19 10
RU 0115 3/8 5,19 10
RU 0120 1/2 8,41 10
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RUBINETTI AUTOMATICI 
UNIVERSALI E INNESTI 
UNIVERSAL COUPLING
AND CONNECTIONS

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA
FEMALE THREADED PLUG

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

II 0105 1/8 0,81 10
II 0110 1/4 0,84 10
II 0115 3/8 0,94 10
II 0120 1/2 2,50 10

PRESA CON ATTACCO MASCHIO MIGNON
PUSH-IN PLUG WITH MALE THREADED CONNECTION MIGNON

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RM 0005 1/8 3,60 10
RM 0010 1/4 3,60 10

PRESA CON ATTACCO FEMMINA MIGNON
PUSH-IN PLUG WITH FEMALE THREADED CONNECTION MIGNON

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

RM 0105 1/8 3,79 10
RM 0110 1/4 3,79 10

MATERIALI
Ottone OT 58 UNI 5705
Acciaio AISI 302
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 Kpa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
OT 58 brass UNI 5705
Steel AISI 302
NBR seals

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

MAX PRESSURE
10 bar (1000 Kpa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C
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RUBINETTI AUTOMATICI 
UNIVERSALI E INNESTI 
UNIVERSAL COUPLING
AND CONNECTIONS

MATERIALI
Ottone OT 58 UNI 5705
Acciaio AISI 302
Guarnizioni NBR

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Nichelatura

PRESSIONE MAX
10 bar (1000 Kpa)

TEMPERATURA
-10°C / +80°C

MATERIALS
OT 58 brass UNI 5705
Steel AISI 302
NBR seals

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

MAX PRESSURE
10 bar (1000 Kpa)

TEMPERATURE RANGE
-10°C / +80°C

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO MIGNON
MALE THREADED PLUG

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

IM 0005 1/8 0,75 10
IM 0010 1/4 0,75 10

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA MIGNON
FEMALE THREADED PLUG

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

IM 0105 1/8 0,81 10
IM 0110 1/4 0,81 10
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SILENZIATORE TIPO 165
SILENCER 165 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

165 M5 M5 0,79 50
165 1/8 1/8 0,79 50
165 1/4 1/4 1,13 50
165 3/8 3/8 2,27 25
165 1/2 1/2 3,24 25
165 3/4 3/4 6,25 10

165 1 1 10,97 10
165 1/8F 1/8F 1,13 50

SILENZIATORE TIPO 167
SILENCER 167 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

167 1/8 1/8 0,94 50
167 1/4 1/4 1,16 50
167 3/8 3/8 2,27 25
167 1/2 1/2 2,27 25
167 3/4 3/4 8,98 10

167 1 1 8,98 10
167 1/8F 1/8F 1,16 50

SILENZIATORI 
SILENCERS

SILENZIATORE TIPO 166
SILENCER 166 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

166 M5 M5 1,16 50
166 1/8 1/8 1,16 50
166 1/4 1/4 1,60 50
166 3/8 3/8 2,83 25
166 1/2 1/2 3,70 25
166 3/4 3/4 7,18 10

166 1 1 11,55 10
166 1/8F 1/8F 1,60 50

TIPO 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170
Ottone e bronzo sinterizzato
Tipo 162: taglio a cacciavite

TIPO 167
Resina acetalica

TIPO 168
Ottone e filo d’acciaio

TYPE 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170
Brass/sintered bronze
Type 162: Adjusting screw

TYPE 167
Acetal resin

TYPE 168
Brass/stainless steel

TIPO 168X - 171X
Acciaio inox

TYPE 168X - 171X
Stainless steel

COLORI STANDARD
B - blu
G - giallo

STANDARD COLOURS
B - blue
G - yellow



( 64 )
RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

SILENZIATORE TIPO 168
SILENCER 168 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

168 M5 M5 0,57 50
168 1/8 1/8 0,79 50
168 1/4 1/4 0,97 50
168 3/8 3/8 1,57 25
168 1/2 1/2 2,25 25
168 3/4 3/4 3,66 10

168 1 1 6,25 10
168 1/8F 1/8F 1,08 50

SILENZIATORE INOX TIPO 168X
SILENCER IN STAINLESS STEEL 168X TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

168X M5 M5 2,04 50
168X 1/8 1/8 6,10 50
168X 1/4 1/4 9,07 50
168X 3/8 3/8 11,26 25
168X 1/2 1/2 17,51 25
168X 3/4 3/4 21,58 10

168X 1 1 29,70 10
168X 1/8F 1/8F 7,96 50

SILENZIATORE TIPO 169
SILENCER 169 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

169 1/8 1/8 0,71 50
169 1/4 1/4 0,79 50
169 3/8 3/8 1,69 25
169 1/2 1/2 2,27 25
169 3/4 3/4 3,93 10

169 1 1 6,33 10

SILENZIATORI 
SILENCERS TIPO 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170

Ottone e bronzo sinterizzato
Tipo 162: taglio a cacciavite

TIPO 167
Resina acetalica

TIPO 168
Ottone e filo d’acciaio

TYPE 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170
Brass/sintered bronze
Type 162: Adjusting screw

TYPE 167
Acetal resin

TYPE 168
Brass/stainless steel

TIPO 168X - 171X
Acciaio inox

TYPE 168X - 171X
Stainless steel
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SILENZIATORE TIPO 170
SILENCER 170 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

170 M5 M5 0,64 50
170 1/8 1/8 0,64 50
170 1/4 1/4 0,84 50
170 3/8 3/8 1,41 25
170 1/2 1/2 2,11 25
170 3/4 3/4 3,52 10

170 1 1 5,90 10
170 1/8F 1/8F 0,84 50

REGOLATORE CON SILENZIATORE TIPO 160
PORT RESTRICTOR 160 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

160 1/8 1/8 1,96 50
160 1/4 1/4 2,11 50
160 3/8 3/8 3,66 25
160 1/2 1/2 3,80 25
160 3/4 3/4 9,85 10

160 1 1 14,55 10

SILENZIATORI 
SILENCERS

SILENZIATORE INOX TIPO 171X
SILENCER STAINLESS STEEL 171X TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

171X M5 M5 5,63 50
171X 1/8 1/8 7,66 50
171X 1/4 1/4 10,63 50
171X 3/8 3/8 13,29 25
171X 1/2 1/2 19,54 25
171X 3/4 3/4 24,08 10

171X 1 1 33,14 10
171X 1/8F 1/8F 10,63 50

TIPO 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170
Ottone e bronzo sinterizzato
Tipo 162: taglio a cacciavite

TIPO 167
Resina acetalica

TIPO 168
Ottone e filo d’acciaio

TYPE 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170
Brass/sintered bronze
Type 162: Adjusting screw

TYPE 167
Acetal resin

TYPE 168
Brass/stainless steel

TIPO 168X - 171X
Acciaio inox

TYPE 168X - 171X
Stainless steel
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REGOLATORE CON SILENZIATORE TIPO 162
PORT RESTRICTOR 162 TYPE

CODICE DIAMETRO PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE DIAMETER PRICE (€) BOX

162 M5 M5 3,52 50
162 1/8 1/8 3,52 50
162 1/4 1/4 3,52 50
162 3/8 3/8 6,89 25
162 1/2 1/2 6,89 25
162 3/4 3/4 12,24 10

162 1 1 17,58 10

SILENZIATORI 
SILENCERS TIPO 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170

Ottone e bronzo sinterizzato
Tipo 162: taglio a cacciavite

TIPO 167
Resina acetalica

TIPO 168
Ottone e filo d’acciaio

TYPE 160 - 162 - 165 - 166 - 169 - 170
Brass/sintered bronze
Type 162: Adjusting screw

TYPE 167
Acetal resin

TYPE 168
Brass/stainless steel

TIPO 168X - 171X
Acciaio inox

TYPE 168X - 171X
Stainless steel
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RIPARTITORI 
DISTRIBUTORS MATERIALI

Alluminio lega 2011 T3 UNI 6362
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Barilatura

A RICHIESTA
Anodizzazione

MATERIALS
2011 T3 Aluminium alloy UNI 6362

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

ON REQUEST
Anodizing

RIPARTITORI A 4 VIE
4 WAY DISTRIBUTORS

CODICE
A B C D E

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PRICE (€) BOX

RA 1/8 15 1/8 17 25 15 4,5 1,43 20
RA 1/8 16 1/8 23 30 16 4,5 1,83 20
RA 1/4 18 1/4 23 30 18 4,5 1,90 20
RA 1/4 20 1/4 26 40 20 5,5 2,80 10
RA 3/8 20 3/8 30 40 20 5,5 2,80 10
RA 3/8 25 3/8 33 50 25 5,5 4,60 10
RA 1/2 30 1/2 33 50 30 5,5 5,04 10
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RIPARTITORI 
DISTRIBUTORS MATERIALI

Alluminio lega 2011 T3 UNI 6362
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Barilatura

A RICHIESTA
Anodizzazione

MATERIALS
2011 T3 Aluminium alloy UNI 6362

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

ON REQUEST
Anodizing

RIPARTITORI CON USCITE CONTRAPPOSTE
DISTRIBUTORS WITH OPPOSITE OUTLETS

CODICE ENTRATE USCITE
A B C D E F G H K L M

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE INPUT OUTPUT PRICE (€) BOX

RC1 4 1/8 2 x G 1/4” 4 x G1/8” 1/4 1/8 4 15 30 60 30 4,5 5,25 30 20 7,57 5
RC1 4 1/4 2 x G3/8” 4 x G1/4” 3/8 1/4 4 18 36 72 36 6 6,5 40 20 7,83 5

RC1/2 4 1/4 2 x G1/2” 4 x G1/4” 1/2 1/4 4 22 36 80 40 6 6,5 40 28 12,60 5
RC1 4 3/8 2 x G1/2” 4 x G3/8” 1/2 3/8 4 22 36 80 40 6 6,5 40 28 12,60 5
RC2 6 1/8 2 x G 1/4” 6 x G1/8” 1/4 1/8 6 15 30 90 30 4,5 5,25 30 20 8,83 5
RC2 8 1/8 2 x G 1/4” 8 x G1/8” 1/4 1/8 8 15 30 120 30 4,5 5,25 30 20 11,20 5

RC2 10 1/8 2 x G 1/4” 10 x G1/8” 1/4 1/8 10 15 30 150 30 4,5 5,25 30 20 13,88 5
RC2 6 1/4 2 x G 3/8” 6 x G1/4” 3/8 1/4 6 18 36 108 36 6 6,5 40 20 10,74 5
RC2 8 1/4 2 x G 3/8” 8 x G1/4” 3/8 1/4 8 18 36 144 36 6 6,5 40 20 13,52 5

RC2 10 1/4 2 x G 3/8” 10 x G1/4” 3/8 1/4 10 18 36 180 36 6 6,5 40 20 16,33 5
RC2/2 6 1/4 2 x G1/2” 6 x G1/4” 1/2 1/4 6 22 36 116 40 6 6,5 40 28 13,90 5
RC2/2 8 1/4 2 x G1/2” 8 x G1/4” 1/2 1/4 8 22 36 162 40 6 6,5 40 28 15,70 5

RC2/2 10 1/4 2 x G1/2” 10 x G1/4” 1/2 1/4 10 22 36 188 40 6 6,5 40 28 17,13 5
RC2 6 3/8 2 x G1/2” 6 x G3/8” 1/2 3/8 6 22 36 116 40 6 6,5 40 28 14,26 5
RC2 8 3/8 2 x G1/2” 8 x G3/8” 1/2 3/8 8 22 36 162 40 6 6,5 40 28 15,65 5

RC2 10 3/8 2 x G1/2” 10 x G3/8” 1/2 3/8 10 22 36 188 40 6 6,5 40 28 17,13 5

 RC1  RC2
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RIPARTITORI 
DISTRIBUTORS MATERIALI

Alluminio lega 2011 T3 UNI 6362
TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Barilatura

A RICHIESTA
Anodizzazione

MATERIALS
2011 T3 Aluminium alloy UNI 6362

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

ON REQUEST
Anodizing

RIPARTITORI CON USCITE LINEARI
DISTRIBUTORS WITH STRAIGHT OUTLETS

CODICE ENTRATE USCITE
A B C D E F G H K N O

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE INPUT OUTPUT PRICE (€) BOX

RL1 2 1/8 2 x G 1/4” 2 x G1/8” 1/4 1/8 2 15 30 60 30 4,5 5,25 30 20 6,84 5
RL1/1 2 1/4 2 x G3/8” 2 x G1/4” 3/8 1/4 2 18 36 72 36 6 6,5 40 20 8,10 5
RL1/2 2 1/4 2 x G1/2” 2 x G1/4” 1/2 1/4 2 22 36 80 40 6 6,5 40 28 10,00 5

RL1 2 3/8 2 x G1/2” 2 x G3/8” 1/2 3/8 2 22 36 80 40 6 6,5 40 28 10,23 5

RL1 3 1/8 2 x G 1/4” 3 x G1/8” 1/4 1/8 3 15 30 90 30 6 5,25 30 20 8,47 5
RL1 4 1/8 2 x G 1/4” 4 x G1/8” 1/4 1/8 4 15 30 120 30 6 5,25 30 20 8,83 5
RL1 5 1/8 2 x G 1/4” 5 x G1/8” 1/4 1/8 5 15 30 150 30 6 5,25 30 20 10,12 5
RL1 6 1/8 2 x G 1/4” 6 x G1/8” 1/4 1/8 6 15 30 180 30 6 5,25 30 20 11,99 5

RL1 3 3/8 2 x G1/2” 3 x G3/8” 1/2 3/8 3 22 36 116 40 6 6,5 40 28 13,55 5

 RL1  RL1 3-4-5-6
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RIPARTITORI 
DISTRIBUTORS

RIPARTITORI CON USCITE LINEARI
DISTRIBUTORS WITH STRAIGHT OUTLETS

CODICE ENTRATE USCITE
A B C D E F G H K N O

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE INPUT OUTPUT PRICE (€) BOX

RL1 4 3/8 2 x G1/2” 4 x G3/8” 1/2 3/8 4 22 36 152 40 6 6,5 40 28 15,31 5
RL1 5 3/8 2 x G1/2” 5 x G3/8” 1/2 3/8 5 22 36 188 40 6 6,5 40 28 16,67 5
RL1 6 3/8 2 x G1/2” 6 x G3/8” 1/2 3/8 6 22 36 224 40 6 6,5 40 28 18,13 5

RL2/2 3 1/4 2 x G1/2” 3 x G1/4” 1/2 1/4 3 18 36 108 36 6 6,5 30 28 13,55 5
RL2/2 4 1/4 2 x G1/2” 4 x G1/4” 1/2 1/4 4 18 36 144 36 6 6,5 30 28 14,93 5
RL2/2 5 1/4 2 x G1/2” 5 x G1/4” 1/2 1/4 5 18 36 180 36 6 6,5 30 28 16,28 5
RL2/2 6 1/4 2 x G1/2” 6 x G1/4” 1/2 1/4 6 18 36 216 36 6 6,5 30 28 18,13 5

RL2 3 1/4 2 x G 3/8” 3 x G1/4” 3/8 1/4 3 18 36 108 36 6 6,5 30 20 8,71 5
RL2 4 1/4 2 x G 3/8” 4 x G1/4” 3/8 1/4 4 18 36 144 36 6 6,5 30 20 10,86 5
RL2 5 1/4 2 x G 3/8” 5 x G1/4” 3/8 1/4 5 18 36 180 36 6 6,5 30 20 12,48 5
RL2 6 1/4 2 x G 3/8” 6 x G1/4” 3/8 1/4 6 18 36 216 36 6 6,5 30 20 14,28 5

 RL2

MATERIALI
Alluminio lega 2011 T3 UNI 6362

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Barilatura

A RICHIESTA
Anodizzazione

MATERIALS
2011 T3 Aluminium alloy UNI 6362

SURFACE TREATMENT
Nickel-plating

ON REQUEST
Anodizing
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION CARATTERISTICHE

Funzionamento a membrana con relieving
Pomello con dispositivo di bloccaggio della regolazione
Completo di ghiera per montaggio a pannello
Staffa di fissaggio a richiesta
Corpo in lega di alluminio

FEATURES
Operation by diaphragm with relieving
Lockable safety knob
Complete with ring nut for panel assembly
Bracket on request
Body in aluminium alloy

SERIE METALLO REGOLATORE
METAL SERIES REGULATOR

CODICE CONNESSIONE
A B C D E F G H J K L M N ⌀O

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

JR.14 G1/4 40 95 17 40 57 30 M32x1,5 44 5,4 15,5 55 2,3 - G1/8 15,39 1
JR.38 G3/8 53 128 35 53 61 39 M42x1,5 46 6,5 8 53 2,3 - G1/8 26,35 1
JR.12 G1/2 70 150 38 70 66 50 M52x1,5 54 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4 36,93 1
JR.1 G1 90 168 48 90 76 50 M52x1,5 62 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4 51,84 1
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M N ØO         

 JR.M5  M5 25 62 11 25 26 25  M20x1 30 4,5 6,5 40 2 - G1/16

 JR.14  G1/4 40 95 17 40 57 30  M32x1,5 44 5,4 15,5 55 2,3 - G1/8

 JR.38  G3/8 53 128 35 53 61 39  M42x1,5 46 6,5 8 53 2,3 - G1/8

 JR.12  G1/2 70 150 38 70 66 50  M52x1,5 54 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4

 JR.34  G3/4 75 154 41 70 70 50  M52x1,5 56 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4

 JR.1  G1 90 168 48 90 76 50 M52x1,5 62 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4

 JR.112  G1½ 126 216 75 110 91 - - - - - - - 5 G1/4

 JR.2  G2 160 242 90 140 106 - - - - - - - 10 G1/4
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION DIAGRAMMA DI PORTATA A 7 BAR 

FLOW RATE DIAGRAM AT 7 BAR

MODELLO CONNESSIONE PORTATA NOMINALE*
(Nl/min)

CAMPO DI REGOLAZIONE
(bar)

MASSA
(Kg)

PRESSIONE MAX 
ESERCIZIO (bar)

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO (°C)

MODEL PORT SIZE
NOMINAL FLOW RATE* 

(Nl/min)
ADJUSTMENT RANGE (bar) MASS (Kg)

MAX WORKING 
PRESSURE (bar)

TEMPERATURE  
RANGE (°C)

JR.14 G1/4 550 0,5÷8,5 0,27 10 5÷60
JR.38 G3/8 2500 0,5÷8,5 0,41 10 5÷60
JR.12 G1/2 6000 0,5÷8,5 0,84 10 5÷60
JR.1 G1 8000 0,5÷8,5 1,19 10 5÷60
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M N ØO         

 JR.M5  M5 25 62 11 25 26 25  M20x1 30 4,5 6,5 40 2 - G1/16

 JR.14  G1/4 40 95 17 40 57 30  M32x1,5 44 5,4 15,5 55 2,3 - G1/8

 JR.38  G3/8 53 128 35 53 61 39  M42x1,5 46 6,5 8 53 2,3 - G1/8

 JR.12  G1/2 70 150 38 70 66 50  M52x1,5 54 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4

 JR.34  G3/4 75 154 41 70 70 50  M52x1,5 56 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4

 JR.1  G1 90 168 48 90 76 50 M52x1,5 62 8,5 10,5 70 2,3 - G1/4
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M N ØO         
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 JR.2  G2 160 242 90 140 106 - - - - - - - 10 G1/4
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*portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar
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RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

SERIE METALLO FILTROREGOLATORE
METAL SERIES FILTER REGULATOR

CODICE CONNESSIONE
A B C D E F G H J K L M P ⌀O

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

JWP.14 G1/4 40 180 78 40 57 30 M32x1,5 44 5,5 15,5 55 2,3 40 G1/8 27,00 1
JWP.38 G3/8 53 211 93 53 61 39 M42x1,5 46 6,5 8 53 2,3 56 G1/8 33,00 1
JWP.12 G1/2 70 262 112 70 71 50 M52x1,5 54 8,5 10,5 70 2,3 73 G1/4 51,94 1
JWP.1 G1 90 338 116 90 76 50 M52x1,5 62 8,5 10,5 70 3,2 90 G1/4 85,90 1
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M P ØO        

 JWT.M5  M5 25 110 51 25 26 25  M20x1 30 4,5 6,5 40 2 28 G1/16

 JWT.14  G1/4 40 165 78 40 57 30  M32x1,5 44 5,5 15,5 55 2,3 40 G1/8

 JWP.14  G1/4 40 180 78 40 57 30  M32x1,5 44 5,5 15,5 55 2,3 40 G1/8

 JWP.38  G3/8 53 211 93 53 61 39  M42x1,5 46 6,5 8 53 2,3 56 G1/8

 JWP.12  G1/2 70 262 112 70 71 50  M52x1,5 54 8,5 10,5 70 2,3 73 G1/4

 JWP.34  G3/4 75 267 114 70 71 50  M52x1,5 56 8,5 10,5 70 2,3 73 G1/4

 JWP.1  G1 90 338 116 90 76 50 M52x1,5 62 8,5 10,5 70 3,2 90 G1/4
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Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar

JWT.M5

JWP.12

JW..14

JWP.34 JWP.1

JWP.38

CARATTERISTICHE
Funzionamento a membrana con relieving
Pomello con dispositivo di bloccaggio della regolazione
Completo di ghiera per montaggio a pannello
Elevato livello di separazione della condensa
Dispositivo di drenaggio della condensa semi-automatico a richiesta
Tazza in plastica tenacizzata con protezione esterna metallica
Staffa di fissaggio a richiesta
Corpo in lega di alluminio

FEATURES
Operation by diaphragm with relieving
Lockable safety knob
Complete with ring nut for panel assembly
High level of condensate separation
Semi-automatic condensate drainage on request
Bowl in toughened polyamide withouter bowl guard
Bracket on request
Body in aluminium alloy
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

MODELLO CONNESSIONE PORTATA NOMINALE*
(Nl/min)

CAMPO DI REGOLAZIONE
(bar)

MASSA
(Kg)

PRESSIONE MAX 
ESERCIZIO (bar)

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO (°C)

GRADO DI  
FILTRAZIONE (μm)

MODEL PORT SIZE
NOMINAL FLOW RATE* 

(Nl/min)
ADJUSTMENT RANGE (bar) MASS (Kg)

MAX WORKING 
PRESSURE (bar)

TEMPERATURE  
RANGE (°C)

FILTER DEGREE (μm)

JWP.14 G1/4 550 0,5÷8,5 0,30 10 5÷60 25
JWP.38 G3/8 2000 0,5÷8,5 0,56 10 5÷60 25
JWP.12 G1/2 4000 0,5÷8,5 1,15 10 5÷60 25
JWP.1 G1 5500 0,5÷8,5 1,70 10 5÷60 25

DIAGRAMMA DI PORTATA A 7 BAR 
FLOW RATE DIAGRAM AT 7 BAR
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M P ØO        

 JWT.M5  M5 25 110 51 25 26 25  M20x1 30 4,5 6,5 40 2 28 G1/16

 JWT.14  G1/4 40 165 78 40 57 30  M32x1,5 44 5,5 15,5 55 2,3 40 G1/8

 JWP.14  G1/4 40 180 78 40 57 30  M32x1,5 44 5,5 15,5 55 2,3 40 G1/8

 JWP.38  G3/8 53 211 93 53 61 39  M42x1,5 46 6,5 8 53 2,3 56 G1/8

 JWP.12  G1/2 70 262 112 70 71 50  M52x1,5 54 8,5 10,5 70 2,3 73 G1/4

 JWP.34  G3/4 75 267 114 70 71 50  M52x1,5 56 8,5 10,5 70 2,3 73 G1/4

 JWP.1  G1 90 338 116 90 76 50 M52x1,5 62 8,5 10,5 70 3,2 90 G1/4
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  Code Port size A B C D E F G H J K L M P ØO        

 JWT.M5  M5 25 110 51 25 26 25  M20x1 30 4,5 6,5 40 2 28 G1/16

 JWT.14  G1/4 40 165 78 40 57 30  M32x1,5 44 5,5 15,5 55 2,3 40 G1/8

 JWP.14  G1/4 40 180 78 40 57 30  M32x1,5 44 5,5 15,5 55 2,3 40 G1/8

 JWP.38  G3/8 53 211 93 53 61 39  M42x1,5 46 6,5 8 53 2,3 56 G1/8

 JWP.12  G1/2 70 262 112 70 71 50  M52x1,5 54 8,5 10,5 70 2,3 73 G1/4
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*portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar



( 75 )
RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION



4

T
ra

tt
a

m
e

n
to

 a
ri

a
 

A
ir

 t
re

a
tm

e
n

t

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H I J K L M N P O Q R        

 JFT.M5  M5 25 66 7 25 - -  - - - - - - - - 27 - - -

 JFT.14  G1/4 40 98 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.14  G1/4 40 113 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.38  G3/8 53 133 (148) 14 53 16 41  40 23 - 6,5 8 53 2,3 - 56 - - -

 JFP.12  G1/2 70 169 18 70 17 50  54 26 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.34  G3/4 75 173 20 70 14 50  54 25 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.1  G1 90 248 24 90 23 67 66 35 - 11 13 90 3,2 - 90 - - -

 JFP.112  G1½ 150 390 33 140 - - - - 17 - - - - 21 - 125 50 M8

 JFP.2  G2 190 470 46 190 - - - - 17 - - - - 24 - 130 76 M10
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( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage

CARATTERISTICHE
Elevato livello di separazione della condensa
Dispositivo di drenaggio della condensa semi-automatico a richiesta
Tazza in plastica tenacizzata con protezione esterna metallica
Staffa di fissaggio a richiesta
Corpo in lega di alluminio

FEATURES
High level of condensate separation
Semi-automatic condensate drainage in the integrated, automatic on request
Bowl in toughened polyamide withouter bowl guard
Bracket on request
Body in aluminium alloy

SERIE METALLO FILTRO
METAL SERIES FILTER

CODICE CONNESSIONE
A B C D E F G H I J K L M N P O Q R

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

JFP.14 G1/4 40 113 11 40 17 30 26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - - 16,95 1
JFP.38 G3/8 53 113 148* 14 53 16 41 40 23 - 6,5 8 53 2,3 - 56 - - - 19,11 1
JFP.12 G1/2 70 169 18 70 17 50 54 26 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - - 27,78 1
JFP.1 G1 90 248 24 90 23 67 66 35 - 11 13 90 3,2 - 90 - - - 44,70 1

* versioni con scarico automatico della condensa
* type with automatic drainage



( 76 )
RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

MODELLO CONNESSIONE PORTATA NOMINALE*
(Nl/min)

CAPACITÀ TAZZA
(cm3)

MASSA
(Kg)

PRESSIONE MAX 
ESERCIZIO (bar)

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO (°C)

GRADO DI  
FILTRAZIONE (μm)

MODEL PORT SIZE
NOMINAL FLOW RATE* 

(Nl/min)
BLOW CAPACITY (cm3) MASS (Kg)

MAX WORKING 
PRESSURE (bar)

TEMPERATURE  
RANGE (°C)

FILTER DEGREE (μm)

JFP.14 G1/4 750 15 0,18 10 5÷60 25
JFP.38 G3/8 1500 20 0,29 10 5÷60 25
JFP.12 G1/2 4000 45 0,55 10 5÷60 25
JFP.1 G1 7000 130 1,08 10 5÷60 25

DIAGRAMMA DI PORTATA A 7 BAR 
FLOW RATE DIAGRAM AT 7 BAR
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H I J K L M N P O Q R        

 JFT.M5  M5 25 66 7 25 - -  - - - - - - - - 27 - - -

 JFT.14  G1/4 40 98 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.14  G1/4 40 113 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.38  G3/8 53 133 (148) 14 53 16 41  40 23 - 6,5 8 53 2,3 - 56 - - -

 JFP.12  G1/2 70 169 18 70 17 50  54 26 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.34  G3/4 75 173 20 70 14 50  54 25 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.1  G1 90 248 24 90 23 67 66 35 - 11 13 90 3,2 - 90 - - -

 JFP.112  G1½ 150 390 33 140 - - - - 17 - - - - 21 - 125 50 M8

 JFP.2  G2 190 470 46 190 - - - - 17 - - - - 24 - 130 76 M10
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H I J K L M N P O Q R        

 JFT.M5  M5 25 66 7 25 - -  - - - - - - - - 27 - - -

 JFT.14  G1/4 40 98 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.14  G1/4 40 113 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.38  G3/8 53 133 (148) 14 53 16 41  40 23 - 6,5 8 53 2,3 - 56 - - -

 JFP.12  G1/2 70 169 18 70 17 50  54 26 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.34  G3/4 75 173 20 70 14 50  54 25 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.1  G1 90 248 24 90 23 67 66 35 - 11 13 90 3,2 - 90 - - -

 JFP.112  G1½ 150 390 33 140 - - - - 17 - - - - 21 - 125 50 M8

 JFP.2  G2 190 470 46 190 - - - - 17 - - - - 24 - 130 76 M10
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( ):  in bracket type with automatic drainage
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H I J K L M N P O Q R        
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 JFT.14  G1/4 40 98 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -
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 JFP.34  G3/4 75 173 20 70 14 50  54 25 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.1  G1 90 248 24 90 23 67 66 35 - 11 13 90 3,2 - 90 - - -

 JFP.112  G1½ 150 390 33 140 - - - - 17 - - - - 21 - 125 50 M8
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( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage
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  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H I J K L M N P O Q R        

 JFT.M5  M5 25 66 7 25 - -  - - - - - - - - 27 - - -

 JFT.14  G1/4 40 98 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.14  G1/4 40 113 11 40 17 30  26 22 - 5,5 8,5 40 2,3 - 40 - - -

 JFP.38  G3/8 53 133 (148) 14 53 16 41  40 23 - 6,5 8 53 2,3 - 56 - - -

 JFP.12  G1/2 70 169 18 70 17 50  54 26 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.34  G3/4 75 173 20 70 14 50  54 25 - 8,5 10,5 70 2,3 - 73 - - -

 JFP.1  G1 90 248 24 90 23 67 66 35 - 11 13 90 3,2 - 90 - - -

 JFP.112  G1½ 150 390 33 140 - - - - 17 - - - - 21 - 125 50 M8

 JFP.2  G2 190 470 46 190 - - - - 17 - - - - 24 - 130 76 M10
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JFP.112 JFP.2

( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage

*portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar
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RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION CARATTERISTICHE

Lubrificazione a nebbia d’olio
Erogazione costante nel tempo
Visualizzazione del gocciolamento a 360°
Tazza in plastica tenacizzata con protezione esterna metallica

FEATURES
Lubrificator proportional oil mist type
Constantly steady delivery
360° drip display
Bowl in toughened polyamide with outer bowl guard
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  Codice Connessione   

  Code Port size A B C D F G H J K L M P        

 JLT.M5  M5 25 82 26 25 - -  - - - - - 27

 JLT.14  G1/4 40 122 38 40 30 27  22 5,5 8,5 40 2,3 40

 JLP.14  G1/4 40 122 38 40 30 27  22 5,5 8,5 40 2,3 40

 JLP.38  G3/8 53 142 38 53 41 40  23 6,5 8 53 2,3 56

 JLP.12  G1/2 70 177 41 70 50 54  26 8,5 10,5 70 2,3 73

 JLP.34  G3/4 75 177 39 70 50 54  25 8,5 10,5 70 2,3 73

 JLP.1  G1 90 254 45 90 67 66 35 11 13 90 3,2 90
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JLP.1

SERIE METALLO LUBRIFICATORE
METAL SERIES LUBRIFICATOR

CODICE CONNESSIONE
A B C D F G H J K L M P

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

JLP.14 G1/4 40 122 38 40 30 27 22 5,5 8,5 40 2,3 40 16,95 1
JLP.38 G3/8 53 142 38 53 41 40 23 6,5 8 53 2,3 56 19,11 1
JLP.12 G1/2 70 177 41 70 50 54 26 8,5 10,5 70 2,3 73 26,78 1
JLP.1 G1 90 254 45 90 67 66 35 11 13 90 3,2 90 47,75 1



( 78 )
RACCORDI E ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
FITTINGS AND AIR PREPARATION

TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

MODELLO CONNESSIONE PORTATA NOMINALE*
(Nl/min)

CAPACITÀ TAZZA
(cm3)

MASSA
(Kg)

PRESSIONE MAX 
ESERCIZIO (bar)

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO (°C)

FLUSSO MIN D’OLIO
(Nl/min)

MODEL PORT SIZE
NOMINAL FLOW RATE* 

(Nl/min)
BLOW CAPACITY (cm3) MASS (Kg)

MAX WORKING 
PRESSURE (bar)

TEMPERATURE  
RANGE (°C)

MIN FLOW OF 
OIL DROP (Nl/min)

JLP.14 G1/4 800 25 0,18 10 5÷60 15
JLP.38 G3/8 1700 50 0,30 10 5÷60 40
JLP.12 G1/2 5000 130 0,56 10 5÷60 50
JLP.1 G1 7000 130 1,08 10 5÷60 190

DIAGRAMMA DI PORTATA A 7 BAR 
FLOW RATE DIAGRAM AT 7 BAR
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*portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

AVVIATORE PROGRESSIVO
SLOW START VALVE

CODICE CONNESSIONE
A B C D E G H I L M N O P Q R S T U V W X

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

JAVE.14 G1/4 24 110 31 22 40 38 23,5 M4x4,5 29 61 66 G1/4 G1/8 23 32,5 9 14 29 24 G1/8 23 110,16 1
JAVE.38 G3/8 24 117 36 24 48 43 27,5 M5x5 28 70 76 G3/8 G1/8 23 32,5 9 14 29 24 G1/8 23 132,20 1
JAVE.12 G1/2 32 125 47 32 52 57 37 M6x6 42 76 98 G1/2 G1/8 23 32,5 9 14 29 32 G1/8 23 154,44 1



4

T
ra

tt
a

m
e

n
to

 a
ri

a
 

A
ir

 t
re

a
tm

e
n

t

 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Codice
Code

Connessione
Port size

A B C D E G H I L M N O P Q R S T U V W X

JAV..14 G1/4 24 110 31 22 40 38 23.5 M4x4.5 29 61 66 G1/4 G1/8 23 32.5 9 14 29 24 G1/8 23

JAV..38 G3/8 24 117 36 24 48 43 27.5 M5x5 28 70 76 G3/8 G1/8 23 32.5 9 14 29 24 G1/8 23

JAV..12 G1/2 32 125 47 32 52 57 37 M6x6 42 76 98 G1/2 G1/8 23 32.5 9 14 29 32 G1/8 23

RQ

N

A

B

M

C
H

E n°4xI

P

L

O

W

ØS

T

U

VD

A

Vite di regolazione
Adjusting screw

O

Versione con pilota pneumatico
Pneumatic pilot version

X

G

B

B-B

B-B

B

B B

AP
P

P
re

ss
io

ne
 d

i c
om

m
ut

az
io

ne
 -

 S
w

itc
hi

ng
 p

re
ss

ur
e

Pressione di alimentazione - Inlet pressure0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 bar

bar

Fase / Phase DESCRIZIONE FUNZIONE - WORKING PRINCIPLE EFFETTO - RESULT

Avviamento 
progressivo
Slow start

Quando il pilota viene azionato elettricamente, manualmente o 
pneumaticamente, all’interno della valvola si apre il primo otturatore che 
consente il passaggio dell'aria di alimentazione attraverso un foro a sezione 
variabile (regolabile tramite apposita vite) all'utilizzo.
When the pilot is energize electrically, manually or pneumatically inside the main valve 
the first poppet opens. The supply air go slowly into the pneumatic circuit because it 
through in a section variable hole (it’s adjustable by a screw).

La pressione all’utilizzo inizia ad aumentare con 
velocità dipendente dalla regolazione effettuata.
The circuit pressure increase slowly.

Fase di 
commutazione
Switching phase

Quando la pressione all’utilizzo arriva a circa metà della pressione di 
alimentazione, si apre il secondo otturatore che consente una maggiore portata.
When in the circuit the pressure is half then the supply pressure, the second poppet opens 
and the valve flow increase.

La pressione all’utilizzo aumenta velocemente fino ad 
arrivare al valore della pressione di alimentazione.
The circuit pressure increase fast until reaching the supply 
pressure.

Scarico rapido
Fast exhaust

Quando viene disattivato il pilotaggio, viene chiusa l'alimentazione e 
contemporaneamente l'aria presente all'utilizzo viene scaricata.
When the pilot valve is turn off, the first poppet closes and the unidirectional valve opens.

A questo punto, tutta l’aria contenuta all’utilizzo 
viene scaricata dalla connessione R della valvola.
All the air inside the circuit s discharged from the valve 
exaust port R.

Tempo - TimePi: Pressione di alimentazione - Inlet pressure
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

DIAGRAMMA DI COMMUTAZIONE 
FLOW CHART

MODELLO CONNESSIONE
PORTATA NOMINALE

ALIMENTAZIONE*
(Nl/min)

PORTATA NOMINALE 
SCARICO*
(Nl/min)

MASSA
(Kg)

PRESSIONE DI  
ALIM. VERSIONE
 ELETTRICA (bar)

PRESSIONE DI  
ALIM. VERSIONE 

PNEUMATICA (bar)

PRESSIONE PILOTA
VERSIONE PNEUMATICA

(bar)

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO

(°C)

MODEL PORT SIZE
NOMINAL FLOW RATE* 

SUPPLY (Nl/min)
NOMINAL FLOW RATE* 

OUTLET (Nl/min)
MASS (Kg)

SUPPLY PRESSURE 
ELECTRIC VERSION (bar)

SUPPLY PRESSURE 
PNEUMATIC VERSION (bar)

PILOT PRESSURE PNEUMATIC 
VERSION (bar)

TEMPERATURE  
RANGE (°C)

JAVE.14 G1/4 1200 1500 0.3 2.5–8,5 2-8,5 1-10 -5/+60
JAVE.38 G3/8 2300 2900 0.4 2.5–8,5 1-8,5 1–10 -5/+60
JAVE.12 G1/2

Bobina fornibile su richiesta (24 VDC, 24 VAC, 220 VAC, 110 VAC)
Coil on request  (24 VDC, 24 VAC, 220 VAC, 110 VAC)
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Codice
Code

Connessione
Port size

A B C D E G H I L M N O P Q R S T U V W X

JAV..14 G1/4 24 110 31 22 40 38 23.5 M4x4.5 29 61 66 G1/4 G1/8 23 32.5 9 14 29 24 G1/8 23

JAV..38 G3/8 24 117 36 24 48 43 27.5 M5x5 28 70 76 G3/8 G1/8 23 32.5 9 14 29 24 G1/8 23

JAV..12 G1/2 32 125 47 32 52 57 37 M6x6 42 76 98 G1/2 G1/8 23 32.5 9 14 29 32 G1/8 23
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Fase / Phase DESCRIZIONE FUNZIONE - WORKING PRINCIPLE EFFETTO - RESULT

Avviamento 
progressivo
Slow start

Quando il pilota viene azionato elettricamente, manualmente o 
pneumaticamente, all’interno della valvola si apre il primo otturatore che 
consente il passaggio dell'aria di alimentazione attraverso un foro a sezione 
variabile (regolabile tramite apposita vite) all'utilizzo.
When the pilot is energize electrically, manually or pneumatically inside the main valve 
the first poppet opens. The supply air go slowly into the pneumatic circuit because it 
through in a section variable hole (it’s adjustable by a screw).

La pressione all’utilizzo inizia ad aumentare con 
velocità dipendente dalla regolazione effettuata.
The circuit pressure increase slowly.

Fase di 
commutazione
Switching phase

Quando la pressione all’utilizzo arriva a circa metà della pressione di 
alimentazione, si apre il secondo otturatore che consente una maggiore portata.
When in the circuit the pressure is half then the supply pressure, the second poppet opens 
and the valve flow increase.

La pressione all’utilizzo aumenta velocemente fino ad 
arrivare al valore della pressione di alimentazione.
The circuit pressure increase fast until reaching the supply 
pressure.

Scarico rapido
Fast exhaust

Quando viene disattivato il pilotaggio, viene chiusa l'alimentazione e 
contemporaneamente l'aria presente all'utilizzo viene scaricata.
When the pilot valve is turn off, the first poppet closes and the unidirectional valve opens.

A questo punto, tutta l’aria contenuta all’utilizzo 
viene scaricata dalla connessione R della valvola.
All the air inside the circuit s discharged from the valve 
exaust port R.

Tempo - TimePi: Pressione di alimentazione - Inlet pressure
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Slow start phase
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Fast exhaust phase

Fase di
commutazione

Switching phase
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Codice
Code

Connessione
Port size

A B C D E G H I L M N O P Q R S T U V W X

JAV..14 G1/4 24 110 31 22 40 38 23.5 M4x4.5 29 61 66 G1/4 G1/8 23 32.5 9 14 29 24 G1/8 23

JAV..38 G3/8 24 117 36 24 48 43 27.5 M5x5 28 70 76 G3/8 G1/8 23 32.5 9 14 29 24 G1/8 23

JAV..12 G1/2 32 125 47 32 52 57 37 M6x6 42 76 98 G1/2 G1/8 23 32.5 9 14 29 32 G1/8 23
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Vite di regolazione
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Versione con pilota pneumatico
Pneumatic pilot version

X

G

B

B-B

B-B

B

B B

AP
P

P
re

ss
io

ne
 d

i c
om

m
ut

az
io

ne
 -

 S
w

itc
hi

ng
 p

re
ss

ur
e

Pressione di alimentazione - Inlet pressure0
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2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 bar

bar

Fase / Phase DESCRIZIONE FUNZIONE - WORKING PRINCIPLE EFFETTO - RESULT

Avviamento 
progressivo
Slow start

Quando il pilota viene azionato elettricamente, manualmente o 
pneumaticamente, all’interno della valvola si apre il primo otturatore che 
consente il passaggio dell'aria di alimentazione attraverso un foro a sezione 
variabile (regolabile tramite apposita vite) all'utilizzo.
When the pilot is energize electrically, manually or pneumatically inside the main valve 
the first poppet opens. The supply air go slowly into the pneumatic circuit because it 
through in a section variable hole (it’s adjustable by a screw).

La pressione all’utilizzo inizia ad aumentare con 
velocità dipendente dalla regolazione effettuata.
The circuit pressure increase slowly.

Fase di 
commutazione
Switching phase

Quando la pressione all’utilizzo arriva a circa metà della pressione di 
alimentazione, si apre il secondo otturatore che consente una maggiore portata.
When in the circuit the pressure is half then the supply pressure, the second poppet opens 
and the valve flow increase.

La pressione all’utilizzo aumenta velocemente fino ad 
arrivare al valore della pressione di alimentazione.
The circuit pressure increase fast until reaching the supply 
pressure.

Scarico rapido
Fast exhaust

Quando viene disattivato il pilotaggio, viene chiusa l'alimentazione e 
contemporaneamente l'aria presente all'utilizzo viene scaricata.
When the pilot valve is turn off, the first poppet closes and the unidirectional valve opens.

A questo punto, tutta l’aria contenuta all’utilizzo 
viene scaricata dalla connessione R della valvola.
All the air inside the circuit s discharged from the valve 
exaust port R.

Tempo - TimePi: Pressione di alimentazione - Inlet pressure

P
re

ss
io

n
e

 a
ll’

u
til

iz
zo

 -
 C

ir
cu

it 
p

re
ss

u
re

Pi/2

Pi

Fase di avviamento progressivo
Slow start phase

Fase di scarico rapido
Fast exhaust phase

Fase di
commutazione

Switching phase

exaust port R.

FASE
PHASE

DESCRIZIONE FUNZIONE
WORKING PRINCIPLE

EFFETTO
RESULT

Scarico rapido
Fast exhaust

Quando viene disattivato il pilotaggio, viene 
chiusa l’alimentazione e contemporaneamente 
l’aria presente all’utilizzo viene scaricata.

When the pilot valve is turn off, the fist poppet 
closes and the unidirectional valve opens.

A questo punto, tutta l’aria contenuta 
all’utilizzo viene scaricata dalla connessione 
R della valvola.
All the air inside the circuits discharged from 
the valve.

Fase di commutazione
Switching phase

Quando la pressione all’utilizzo arriva a circa 
metà della pressione di alimentazione, si apre il 
secondo otturatore che consente una maggiore 
portata.

When in the circuit the pressure is half then the 
supply pressure, the second poppet opens and 
the valve flow increase.

La pressione all’utilizzo aumenta velocemente 
fino ad arrivare al valore della pressione di 
alimentazione. 
The circuit pressure increase fast until reaching 
the supply pressure.

Avviamento progressivo
Slow start 

Quando il pilota viene azionato elettricamente, manual-
mente o pneumaticamente, all’interno della valvola si 
apre il primo otturatore che consente il passaggio dell’aria 
di alimentazione attraverso un foro a sezione variabile 
(regolabile tramite apposita vite) all’utilizzo.
When the pilot is energize electrically, manually or pneumati-
cally, inside the main valve the first poppet opens. The supply 
air go slowly into the pneumatic circuit because it through in 
a section variable hole (it’s adjustable by a screw).

La pressione all’utilizzo inizia ad aumentare con velocità 
dipendente dalla regolazione effettuata.

The circuit pressure increase slowly.

*portata rilevata nella fase di avviatore completamente aperto con una pressione d’ingresso di 6 bar e regolata a 5 bar
*flow rate measured with the slow start valve completely open, an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar

In fase di test  On testing
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

CARATTERISTICHE
Funzionamento a membrana con relieving
Pomello con dispositivo di bloccaggio della regolazione 
Completo di ghiera per montaggio a pannello
Elevato livello di separazione della condensa
Dispositivo di drenaggio della condensa semi-automatico a richiesta
Tazza in plastica tenacizzata con protezione esterna metallica
Staffa di fissaggio a richiesta
Corpo in lega di alluminio
Lubrificazione a nebbia d’olio
Erogazione costante nel tempo
Visualizzazione del gocciolamento a 360°
Tazza in plastica tenacizzata con protezione esterna metallica

FEATURES
Operation by diaphragm
Lockable safety knob
Complete with ring nut for panel assembly
HIgh level of condesate separation
Semi-automatic condesate drainage in the integrated, automatic on request
Bowl in toughened polyamide withouter  
bowl guard
Bracket on request
Body in aluminium alloy
Lubrificator proportional oil mist type
Constantly steady delivery
360° drip display
Bowl in toughened polyamide withouter bowl guard

SERIE METALLO GRUPPO DA 2 PEZZI
METAL SERIES 2 PIECES

CODICE CONNESSIONE
A B C D E F G H J K L P

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

J2P.14 G1/4 90 165 78 40 57 30 45 48 5,5 8,5 5 50 47,30 1
J2P.38 G3/8 117 211 221* 93 53 61 41 58,5 70 7 11 7 70,5 57,45 1
J2P.12 G1/2 154 262 112 70 71 50 77 80 9 13 7 88 84,56 1
J2P.1 G1 195 338 116 90 76 70 97,5 98 12 16 10,5 115 135,00 1
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L P        

 J2T.M5  M5 58 110 51 25 26 25  29 40 4,5 7,5 5 38,5

 J2T.14  G1/4 90 150 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.14  G1/4 90 165 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.38  G3/8 117 211 (221) 93 53 61 41  58,5 70 7 11 7 70,5

 J2P.12  G1/2 154 262 112 70 71 50  77 80 9 13 7 88

 J2P.34  G3/4 164 267 114 70 71 50  82 80 9 13 7 88

 J2P.1  G1 195 338 116 90 76 70 97,5 98 12 16 10,5 115

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART
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Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar

J2T.M5

J2P.12

J2..14

J2P.34

J2P.38

J2P.1

( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage

* versioni con scarico automatico della condensa
* type with automatic drainage
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

MODELLO CONNESSIONE PORTATA NOMINALE*
(Nl/min)

CAMPO DI REGOLAZIONE
(bar)

MASSA
(Kg)

PRESSIONE MAX 
ESERCIZIO (bar)

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO (°C)

GRADO DI 
FILTRAZIONE (μm)

MODEL PORT SIZE
NOMINAL FLOW RATE* 

(Nl/min)
ADJUSTMENT RANGE (bar) MASS (Kg)

MAX WORKING 
PRESSURE (bar)

TEMPERATURE  
RANGE (°C)

FILTER DEGREE (μm)

J2P.14 G1/4 500 0,5÷8,5 0,66 10 5÷60 25
J2P.38 G3/8 1700 0,5÷8,5 0,98 10 5÷60 25
J2P.12 G1/2 3000 0,5÷8,5 1,93 10 5÷60 25
J2P.1 G1 4000 0,5÷8,5 3,20 10 5÷60 25

DIAGRAMMA DI PORTATA A 7 BAR 
FLOW RATE DIAGRAM AT 7 BAR
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L P        

 J2T.M5  M5 58 110 51 25 26 25  29 40 4,5 7,5 5 38,5

 J2T.14  G1/4 90 150 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.14  G1/4 90 165 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.38  G3/8 117 211 (221) 93 53 61 41  58,5 70 7 11 7 70,5

 J2P.12  G1/2 154 262 112 70 71 50  77 80 9 13 7 88

 J2P.34  G3/4 164 267 114 70 71 50  82 80 9 13 7 88

 J2P.1  G1 195 338 116 90 76 70 97,5 98 12 16 10,5 115

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART
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Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar

J2T.M5

J2P.12

J2..14

J2P.34

J2P.38

J2P.1

( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L P        

 J2T.M5  M5 58 110 51 25 26 25  29 40 4,5 7,5 5 38,5

 J2T.14  G1/4 90 150 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.14  G1/4 90 165 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.38  G3/8 117 211 (221) 93 53 61 41  58,5 70 7 11 7 70,5

 J2P.12  G1/2 154 262 112 70 71 50  77 80 9 13 7 88

 J2P.34  G3/4 164 267 114 70 71 50  82 80 9 13 7 88

 J2P.1  G1 195 338 116 90 76 70 97,5 98 12 16 10,5 115

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART
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( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L P        

 J2T.M5  M5 58 110 51 25 26 25  29 40 4,5 7,5 5 38,5

 J2T.14  G1/4 90 150 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.14  G1/4 90 165 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.38  G3/8 117 211 (221) 93 53 61 41  58,5 70 7 11 7 70,5

 J2P.12  G1/2 154 262 112 70 71 50  77 80 9 13 7 88

 J2P.34  G3/4 164 267 114 70 71 50  82 80 9 13 7 88

 J2P.1  G1 195 338 116 90 76 70 97,5 98 12 16 10,5 115
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( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage
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 DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L P        

 J2T.M5  M5 58 110 51 25 26 25  29 40 4,5 7,5 5 38,5

 J2T.14  G1/4 90 150 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.14  G1/4 90 165 78 40 57 30  45 48 5,5 8,5 5 50

 J2P.38  G3/8 117 211 (221) 93 53 61 41  58,5 70 7 11 7 70,5

 J2P.12  G1/2 154 262 112 70 71 50  77 80 9 13 7 88

 J2P.34  G3/4 164 267 114 70 71 50  82 80 9 13 7 88

 J2P.1  G1 195 338 116 90 76 70 97,5 98 12 16 10,5 115
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J2P.1

( ): in parentesi le versioni con scarico automatico della condensa
( ):  in bracket type with automatic drainage

*portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION CARATTERISTICHE

Il riduttore JRT.14 è un compatto, leggero ed economico regolatore di pressione 
a membrana. Può essere fissato a pannello con la ghiera in dotazione oppure a 
parete con l’apposita staffa.

Il riduttore JRQ.14 è un compatto ed economico regolatore di pressione a pistone.
Può essere fissato a pannello con la ghiera in dotazione o a parete utilizzando le 
apposite forature.

FEATURES
JRT.14 series is a compact lightweight and cheap diaphragm pressure regulator.
It can be fixed on panel by means of a nut or by means of an optional bracket.

JRQ.14 series is a compact and cheap piston pressure regulator.
It can be fixed on panel by means of a nut, on the wall using fixing holes in the body.

SERIE METALLO REGOLATORE COMPATTO
METAL SERIES REGULATOR COMPACT

CODICE CONNESSIONE
A B C D E F G H J K L M N P Q R ⌀O

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

JRT.14 G1/4 41 75 10 38 50 35 M30x1,5 33 6 15,5 44 2 - - - - G1/8 12,52 1
JRQ.14 G1/4 34 85 17 34 47 35 M30x1,5 37 8 14,5 44 4 24,5 26 7,5 4,3 G1/8 13,28 1



RIDUTTORI COMPATTI  - COMPACT REGULATORS JRT.14..

Informazioni tecniche - Technical informations

  Modello Connessione *Portata nominale Campo di regolazione Massa  Pressione max esercizio Temperatura di esercizio
  Model Port size *Nominal flow rate Adjustment range Mass Max working pressure Temperature range
   (Nl/min) (bar) (Kg) (bar) (°C)

 JRT.14  G1/4 350 0,5 ÷ 8 0,14 10 5 ÷ 60 

*: Portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*: Flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar









































         





G1/4

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M ØO        

 JRT.14  G1/4 41 75 10 38 50 35  M30x1,5 33 6 15,5 44 2 G1/8

L F E

K

J

M G

IN OUT

C

B

H

A D G1/4

Il riduttore JRT.14 è un compatto, leggero ed economico regolatore di pressione a membrana. 
Può essere fissato a pannello con la ghiera in dotazione oppure a parete con l'apposita staffa.

JRT.14 series is a compact lightweight and cheap diaphragm pressure regulator.
It can be fixed on panel by means of a nut or by wall by means of an optional bracket.

Con staffa di fissaggio JSR.14.QT (vedi pag. 4-35)
With fixing bracket JSR.14.QT (see page 4-35)

Flusso da destra
Flow from right

Senza relieving
Without relieving

**) Manometro (vedi pag. 4-34)
**)  Gauge (see page 4-34) 

0÷12 bar
Scala
Scale

0÷4 bar
Scala
Scale

Serie
Serie

RJ T 1 4

Connessione:
Port size:
14=G1/4

Varianti ed accessori
Variants and accessories

QT

M12

M04

DX

NR

Codice
Code

     **) Se con il manometro questo viene fornito smontato - **) With pressure gauge is supplied disassembled 
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RIDUTTORI COMPATTI  - COMPACT REGULATORS 

G1/4

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M N P Q R ØO         

 JRQ.14  G1/4 34 85 17 34 47 35  M30x1,5 37 8 14,5 44 4 24,5 26 7,5 4,3 G1/8

L

K

J

IN OUT

B

Q

C
H

F E

M G

P

D

N

A
G1/4

M3x8

M3x8

Il riduttore JRQ.14 è un compatto ed economico regolatore di pressione a pistone.
Può esserre fissato a pannello con la ghiera in dotazione o a parete utilizzando le apposite forature presenti sul 
corpo oppure l'apposita staffa.

JRQ.14 series is a compact and cheap piston pressure regulator.
It can be fixed on panel by means of a nut, on the wall using fixing holes of the body or by means of an optional bracket.

JRQ.14..

Informazioni tecniche - Technical informations

  Modello Connessione *Portata nominale Campo di regolazione Massa  Pressione max esercizio Temperatura di esercizio
  Model Port size *Nominal flow rate Adjustment range Mass Max working pressure Temperature range
   (Nl/min) (bar) (Kg) (bar) (°C)

 JRQ.14  G1/4 450 0,5 ÷ 8,5 0,14 10 5 ÷ 60 

*: Portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*: Flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar









































         





 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar

Con staffa di fissaggio JSR.14.QT (vedi pag. 4-35)
With fixing bracket JSR.14.QT (see page 4-35)

Flusso da destra
Flow from right

**) Manometro (vedi pag. 4-34)
**) Gauge (see page 4-34) 

Pressione massima regolabile:
Max pressure adjustable: 

0÷12 bar

2 bar

Scala
Scale

0÷4 bar

4 bar

Scala
Scale

Serie
Serie

RJ Q 1 4

Connessione:
Port size:
14=G1/4

Varianti ed accessori
Variants and accessories

QT

M12

M04

R02

R04

DX

Codice
Code

Senza relieving
Without relieving NR

     **) Se con il manometro questo viene fornito smontato - **) With pressure gauge is supplied disassembled 

 JRT.14  JRQ.14
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TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION

DIAGRAMMA DI PORTATA A 7 BAR 
FLOW RATE DIAGRAM AT 7 BAR

MODELLO CONNESSIONE PORTATA NOMINALE*
(Nl/min)

CAMPO DI REGOLAZIONE
(bar)

MASSA
(Kg)

PRESSIONE MAX 
ESERCIZIO (bar)

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO (°C)

MODEL PORT SIZE
NOMINAL FLOW RATE* 

(Nl/min)
ADJUSTMENT RANGE (bar) MASS (Kg)

MAX WORKING 
PRESSURE (bar)

TEMPERATURE  
RANGE (°C)

JRT.14 G1/4 350 0,5÷8 0,14 10 5÷60
JRQ.14 G1/4 450 0,5÷8,5 0,14 10 5÷60
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RIDUTTORI COMPATTI  - COMPACT REGULATORS 

G1/4

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M N P Q R ØO         

 JRQ.14  G1/4 34 85 17 34 47 35  M30x1,5 37 8 14,5 44 4 24,5 26 7,5 4,3 G1/8

L

K

J

IN OUT

B

Q

C
H

F E

M G

P

D

N

A
G1/4

M3x8

M3x8

Il riduttore JRQ.14 è un compatto ed economico regolatore di pressione a pistone.
Può esserre fissato a pannello con la ghiera in dotazione o a parete utilizzando le apposite forature presenti sul 
corpo oppure l'apposita staffa.

JRQ.14 series is a compact and cheap piston pressure regulator.
It can be fixed on panel by means of a nut, on the wall using fixing holes of the body or by means of an optional bracket.

JRQ.14..

Informazioni tecniche - Technical informations

  Modello Connessione *Portata nominale Campo di regolazione Massa  Pressione max esercizio Temperatura di esercizio
  Model Port size *Nominal flow rate Adjustment range Mass Max working pressure Temperature range
   (Nl/min) (bar) (Kg) (bar) (°C)

 JRQ.14  G1/4 450 0,5 ÷ 8,5 0,14 10 5 ÷ 60 

*: Portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*: Flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar









































         





 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar

Con staffa di fissaggio JSR.14.QT (vedi pag. 4-35)
With fixing bracket JSR.14.QT (see page 4-35)

Flusso da destra
Flow from right

**) Manometro (vedi pag. 4-34)
**) Gauge (see page 4-34) 

Pressione massima regolabile:
Max pressure adjustable: 

0÷12 bar

2 bar

Scala
Scale

0÷4 bar

4 bar

Scala
Scale

Serie
Serie

RJ Q 1 4

Connessione:
Port size:
14=G1/4

Varianti ed accessori
Variants and accessories

QT

M12

M04

R02

R04

DX

Codice
Code

Senza relieving
Without relieving NR

     **) Se con il manometro questo viene fornito smontato - **) With pressure gauge is supplied disassembled 



RIDUTTORI COMPATTI  - COMPACT REGULATORS JRT.14..

Informazioni tecniche - Technical informations

  Modello Connessione *Portata nominale Campo di regolazione Massa  Pressione max esercizio Temperatura di esercizio
  Model Port size *Nominal flow rate Adjustment range Mass Max working pressure Temperature range
   (Nl/min) (bar) (Kg) (bar) (°C)

 JRT.14  G1/4 350 0,5 ÷ 8 0,14 10 5 ÷ 60 

*: Portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*: Flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar

 CURVE CARATTERISTICHE - FLOW CHART

Pressione in ingresso / Inlet pressure: 7 bar









































         





G1/4

  Codice Connessione   
  Code Port size A B C D E F G H J K L M ØO        

 JRT.14  G1/4 41 75 10 38 50 35  M30x1,5 33 6 15,5 44 2 G1/8

L F E

K

J

M G

IN OUT

C

B

H

A D G1/4

Il riduttore JRT.14 è un compatto, leggero ed economico regolatore di pressione a membrana. 
Può essere fissato a pannello con la ghiera in dotazione oppure a parete con l'apposita staffa.

JRT.14 series is a compact lightweight and cheap diaphragm pressure regulator.
It can be fixed on panel by means of a nut or by wall by means of an optional bracket.

Con staffa di fissaggio JSR.14.QT (vedi pag. 4-35)
With fixing bracket JSR.14.QT (see page 4-35)

Flusso da destra
Flow from right

Senza relieving
Without relieving

**) Manometro (vedi pag. 4-34)
**)  Gauge (see page 4-34) 

0÷12 bar
Scala
Scale

0÷4 bar
Scala
Scale

Serie
Serie

RJ T 1 4

Connessione:
Port size:
14=G1/4

Varianti ed accessori
Variants and accessories

QT

M12

M04

DX

NR

Codice
Code

     **) Se con il manometro questo viene fornito smontato - **) With pressure gauge is supplied disassembled 

 JRT.14  JRQ.14

*portata rilevata con una pressione d’ingresso di 7 bar ed una pressione regolata di 5 bar
*flow rate measured with an inlet pressure of 7 bar and an outlet pressure of 5 bar
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Il “JVS” è una valvola di sezionamento a 3 vie. Essa viene utilizzata a monte di un 
impianto pneumatico (prima o dopo il gruppo “FRL”) per depressurizzarlo prima 
di effettuare operazioni di manutenzione. Come accessorio può essere fornito a 
richiesta il lucchetto che viene utilizzato per bloccare la valvola nella posizione 
desiderata evitando manomissioni da parte di personale autorizzato.

FEATURES
The “JVS” is a 3 way cutting off valve. It is used upstream the pneumatic 
circuit (in front or behind “FRL”) to quickly cut off air feeding and to 
discharge the pressure. As accessory it can be provided with a padlock in 
order to lock it avoiding any use by unauthorized personnel.

SERIE METALLO VALVOLA SEZIONATRICE LUCCHETTABILE
METAL SERIES LOCKABLE SHUT-OFF VALVE

CODICE CONNESSIONE
A B C D E F H I ⌀J R

PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE PORT SIZE PRICE (€) BOX

JVS.14 G1/4 40 62 39 28 22 40 32 41 6 G1/8 20,00 1
JVS.38 G3/8 53 78 49 30 28 45 41,5 53 7,5 G1/4 30,00 1
JVS.12 G1/2 70 84 52 36 36 45 41,5 53 7,5 G3/8 42,00 1
JVS.1 G1 90 133 68 64 48 68 41,5 90 8,5 G1/2 86,00 1

PORTATA IN 
ALIMENTAZIONE

(Nl/min)

PORTATA IN  
SCARICO
(Nl/min)

MASSA
(Kg)

FEEDING FLOW 
(Nl/min)

DISCHARGE FLOW
(Nl/min)

MASS (Kg)

1050 1750 120
1750 2700 240
2850 3800 360
4650 5250 900



ACCESSORI  - ACCESSORIES

JVS.. Valvola di sezionamento
Lock type valve

Pmax= 8 bar

C NC

3

1

2

P

NO

 Codice Connessione Materiale Fluido Campo di lavoro Precisione  Isteresi Vita P max I max AC I max DC IP Temp. esercizio
 Code Port size Material Fluid Work range Accuracy Hysteresis Life P max I max AC  I max DC  Protection class working Temp.
  (Ø)   (bar)   (cicli / cicles) (bar) A A  °C

 PRS8  G1/8   
1-12 bar

 ± 4% 
~10% 106 25 bar  

0,5 A
 

0,15 A
 IP 65 -20 / +50

 PRS4  G1/4         ( 250 VAC ) ( 110 VDC )

Acciaio zincato

Galvanized steel alloy

Aria/olio - no acqua

Air/oil - not water
della pressione tarata
of pressure calibration

A

C

CH

D
E

BA

PRS . Pressostato
Pressure switch

  Codice         Massa (g)
  Code A B C D E ØF CH Mass (g)

 PRS8 16 16 73,5 26 13 G1/8  24 15

 PRS4 16 16 73,5 26 13 G1/4  24 18

Per regolare la pressione di scambio, togliere il connettore ed 
inserire una chiave esagonale da 2 mm nel foro di fissaggio del 
connettore stesso; ruotare in senso orario per alzare la pressione 
o antiorario per abbassarla.

To adjust pressure switch, take out connector and insert a set screw 
wrench in the 2 mm hole where to fix the connector screw. 
Rotate clockwise to increase the selected pressure or counterclockwise to 
decrease it.

Il "JVS" è una valvola di sezionamento a 3 vie. Essa viene utilizzata a monte di un impianto pneumatico (prima o dopo il gruppo "FRL") per 
depressurizzarlo prima di effettuare operazioni di manutenzione. Come accessorio può essere fornito a richiesta il lucchetto che viene utilizzato per 
bloccare la valvola nella posizione desiderata evitando manomissioni da parte di personale non autorizzato.

The "JVS" is a 3 way cutting off valve. It is used upstream the pneumatic circuit (in front or behind "FRL") to quickly cut off air feeding and to discharge the pressure.
As accessory it can be provided with a  padlockin order to lock it avoiding any use by unhautorized personnel.

A

P R

F I

A

R
D

3-J

2-G

H

E

C

B

P A

JLC Lucchetto
Pad lock

 Codice / Code JVS.14  JVS.38 JVS.12 JVS.1

 JLC  

 JLC1  

              Portata in alimentazione Portata in scarico Massa
  Codice Connessione A B C D E F H I J R Feeding flow Discharge flow Mass

 Code Port size         (Ø)  (Nl/min) (Nl/min) (g)

 JVS.14  G1/4 40 62 39 28 22 40  32 41 6 G1/8 1050 1750 120

 JVS.38  G3/8 53 78 49 30 28 45  41,5 53 7,5 G1/4 1750 2700 240

 JVS.12  G1/2 70 84 52 36 36 45  41,5 53 7,5 G3/8 2850 3800 360

 JVS.1  G1 90 133 68 64 48 68  41,5 90 8,5 G1/2 4650 5250 900

Serie
Serie

Connessioni:
Port size:
14 = G1/4; 
38 = G3/8; 
12 = G1/2; 
1 = G1.
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JVS.. Valvola di sezionamento
Lock type valve

Pmax= 8 bar

C NC

3

1

2

P

NO

 Codice Connessione Materiale Fluido Campo di lavoro Precisione  Isteresi Vita P max I max AC I max DC IP Temp. esercizio
 Code Port size Material Fluid Work range Accuracy Hysteresis Life P max I max AC  I max DC  Protection class working Temp.
  (Ø)   (bar)   (cicli / cicles) (bar) A A  °C

 PRS8  G1/8   
1-12 bar

 ± 4% 
~10% 106 25 bar  

0,5 A
 

0,15 A
 IP 65 -20 / +50

 PRS4  G1/4         ( 250 VAC ) ( 110 VDC )

Acciaio zincato

Galvanized steel alloy

Aria/olio - no acqua

Air/oil - not water
della pressione tarata
of pressure calibration
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PRS . Pressostato
Pressure switch

  Codice         Massa (g)
  Code A B C D E ØF CH Mass (g)

 PRS8 16 16 73,5 26 13 G1/8  24 15

 PRS4 16 16 73,5 26 13 G1/4  24 18

Per regolare la pressione di scambio, togliere il connettore ed 
inserire una chiave esagonale da 2 mm nel foro di fissaggio del 
connettore stesso; ruotare in senso orario per alzare la pressione 
o antiorario per abbassarla.

To adjust pressure switch, take out connector and insert a set screw 
wrench in the 2 mm hole where to fix the connector screw. 
Rotate clockwise to increase the selected pressure or counterclockwise to 
decrease it.

Il "JVS" è una valvola di sezionamento a 3 vie. Essa viene utilizzata a monte di un impianto pneumatico (prima o dopo il gruppo "FRL") per 
depressurizzarlo prima di effettuare operazioni di manutenzione. Come accessorio può essere fornito a richiesta il lucchetto che viene utilizzato per 
bloccare la valvola nella posizione desiderata evitando manomissioni da parte di personale non autorizzato.

The "JVS" is a 3 way cutting off valve. It is used upstream the pneumatic circuit (in front or behind "FRL") to quickly cut off air feeding and to discharge the pressure.
As accessory it can be provided with a  padlockin order to lock it avoiding any use by unhautorized personnel.
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Pad lock

 Codice / Code JVS.14  JVS.38 JVS.12 JVS.1

 JLC  

 JLC1  

              Portata in alimentazione Portata in scarico Massa
  Codice Connessione A B C D E F H I J R Feeding flow Discharge flow Mass

 Code Port size         (Ø)  (Nl/min) (Nl/min) (g)

 JVS.14  G1/4 40 62 39 28 22 40  32 41 6 G1/8 1050 1750 120

 JVS.38  G3/8 53 78 49 30 28 45  41,5 53 7,5 G1/4 1750 2700 240

 JVS.12  G1/2 70 84 52 36 36 45  41,5 53 7,5 G3/8 2850 3800 360

 JVS.1  G1 90 133 68 64 48 68  41,5 90 8,5 G1/2 4650 5250 900

Serie
Serie

Connessioni:
Port size:
14 = G1/4; 
38 = G3/8; 
12 = G1/2; 
1 = G1.
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ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA 
AIR PREPARATION ACCESSORIES

ACCESSORI TRATTAMENTO ARIA
AIR PREPARATION ACCESSORIES

CODICE
A B C D E F G H J K L N R t

MASSA PREZZO (€) CONFEZIONE
CODE MASS (g) PRICE (€) BOX

JSR.14 55 34 25 19 - 50 30 ⌀33,5 20 10 15,4 5,4 2,7 2 35 2,00 1
JSR.38 53 40 21,5 14 - 64 39 ⌀42,5 25 1,5 8 6,5 3,25 2 38 2,30 1
JSR.12 70 54 27 18 - 79,2 49,2 ⌀52,5 30 2 10,5 8,5 4,25 2 60 2,70 1
JSR.1 70 54 27 18 - 79,2 49,2 ⌀52,5 30 2 10,5 8,5 4,25 2 60 2,70 1
JGT.14 24 15 5,5 3 30 5 10 48 - - 66 - 2,75 - 77 3,50 1
JGT.38 35 16 7 4 41 7 11 70 - - 90 - 3,5 - 125 5,30 1
JGT.12 40 22 9 4 50 7 14 80 - - 100 - 4,5 - 137 6,20 1
JGT.1 50 23 12 4 69,8 10,5 15 100 - - 126 - 6 - 270 9,20 1

JGS.14 - - - - - - 10 - - - - - - - 49 3,00 1
JGS.38 - - - - - - 11 - - - - - - - 118 4,80 1
JGS.12 - - - - - - 14 - - - - - - - 96 5,50 1
JGS.1 - - - - - - 15 - - - - - - - 189 8,00 1

JSR..
Staffa a “L” solo per JR.. - JW.. - JRT..
“L” bracket for JR.. - JW.. - JRT..

JGT..
Staffa intermedia completa a “T”
Complete “T” shape middling bracket

JGS..
Giunzione intermedia semplice completa
Simple complete middling juntion
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TRATTAMENTO ARIA
(SCHEMA DI MONTAGGIO)
AIR PREPARATION
(MOUNTING DIAGRAM)
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ACCESSORIES

MANOMETRO
PRESSURE GAUGE 

CODICE
BAR PSI

ATTACCO PREZZO (€) CONF.
CODE PORT PRICE (€) BOX

MMM 106 0 - 6 40 0 - 86 1/8 3,30 1
MMM 206 0 - 6 50 0 - 86 1/8 3,63 1
MMM 306 0 - 6 63 0 - 86 1/4 5,72 1

MMM 112 0 - 12 40 0 - 175 1/8 3,63 1
MMM 212 0 - 12 50 0 - 175 1/8 5,50 1
MMM 312 0 - 12 63 0 - 175 1/4 5,72 1

MANOMETRO FLANGIATO
PRESSURE GAUGE 

CODICE
BAR PSI

ATTACCO PREZZO (€) CONF.
CODE PORT PRICE (€) BOX

MMM 107 0 - 6 40 0 - 86 1/8 11,00 1
MMM 207 0 - 6 50 0 - 86 1/8 12,10 1
MMM 307 0 - 6 63 0 - 86 1/4 13,20 1

MMM 113 0 - 12 40 0 - 175 1/8 11,00 1
MMM 213 0 - 12 50 0 - 175 1/8 12,10 1
MMM 313 0 - 12 63 0 - 175 1/4 13,20 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Manometri per tutti i fluidi non corrosivi a temperature tra i -20°C e i +80°C 
compatibili con rame e sue leghe (è sempre necessario indicare il fluido usato).
Movimento amplificatore di precisione in ottone.
Quadrante in alluminio verniciato a forno.

Elemento manometrico:
_ tubo Bourdon in lega di rame per pressioni da -1 a 40 bar,
_ tubo a spirale in lega di rame per pressioni da 50 a 1000 bar.
Saldature in lega di stagno.
Grado di protezione lp 32.

Particolarmente utilizzati per compressori, riduttori di pressione, pompe e qual-
siasi applicazione nel settore dell’impiantistica e della pneumatica industriale.

CONSTRUCTIONAL FEATURES
Pressure gauges for all non-corrosive fluids at temperatures between -20°C and 
+80°C, compatible with copper and its alloys (always indicate the utilized fluid).
Precision amplifier movement in brass.
Dial in stove-enamelled aluminium.

Pressure gauge parts:
_ Bourdon tube in copper alloy for pressure ratings from -1 to 40 bar,
_ spiral tube in copper alloy for pressure ratings from 50 to 1,000 bar.
Welds in tin alloy.
Protection degree lp 32.

Particularly suitable for compressors, pressure reducers, pumps and any other use 
in the plant and industrial air-operating sector.
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TUBI FLESSIBILI E SPIRALI 
HOSES TUBING COLORI STANDARD

A - azzurro
B - blu
G - giallo
N - nero
R - rosso
T - neutro
V - verde

TEMPERATURA DI UTILIZZO
Rilsan: -40°C / +80°C
Poliuretano: -20°C / +70°C
PTFE: -200°C / +260°C

STANDARD COLOURS
A - sky blue
B - blue
G - yellow
N - black
R - red
T - clear
V - green

TEMPERATURE RANGE
Rilsan: -40°C / +80°C
Polyurethane: -20°C / +70°C
PTFE: -200°C / +260°C

TUBI FLESSIBILI IN RILSAN
METRIC RILSAN TUBING

CODICE Pressioni di utilizzo a 20°C Colori standard
€/m

CONF.
CODE Operating pressure at 20°C Standard colours BOX

TR 4x2 4x2 66 T-A-G-R-V-N 0,48 100 m
TR 4x2,5 4x2,5 46 T-A-G-R-V-N 0,39 100 m
TR 4x2,7 4x2,7 36 T-A-G-R-V-N 0,35 100 m
TR 5x3 5x3 50 T-A-G-R-V-N 0,61 100 m
TR 6x4 6x4 40 T-A-G-R-V-N 0,70 100 m
TR 8x6 8x6 29 T-A-G-R-V-N 0,99 100 m

TR 10x8 10x8 18 T-A-G-R-V-N 1,26 100 m
TR 12x10 12x10 17 T-A-G-R-V-N 1,59 100 m
TR 14x12 14x12 15 T-A-G-R-V-N 1,91 100 m
TR 15x12 15x12 20 T-A-R-N 2,57 100 m

TR 15x12,5 15x12,5 16 T-A-N 2,62 100 m

TUBI FLESSIBILI IN POLIURETANO
POLYURETHANE

CODICE Pressioni di utilizzo a 20°C Colori standard
€/m

CONF.
CODE Operating pressure at 20°C Standard colours BOX

TE 4x2 4x2 25 A-T 0,40 100 m
TE 4x2,5 4x2,5 20 A-N-T 0,35 100 m
TE 6x4 6x4 18 A-N-T 0,69 100 m

TE 8x5,5 8x5,5 15 A 1,08 100 m
TE 8x6 8x6 12 A-G-N-R-T-V 1,02 100 m

TE 10x7,5 10x7,5 12 A 1,50 100 m
TE 10x8 10x8 10 A-N-T 1,39 100 m
TE 12x9 12x9 9 A-N-T 2,11 100 m

TUBI FLESSIBILI IN PTFE
METRIC PTFE TUBING

CODICE Pressioni di utilizzo a 20°C Colori standard
€/m

CONF.
CODE Operating pressure at 20°C Standard colours BOX

TT 4x2 4x2 51 bianco/white 2,68 100 m
TT 6x4 6x4 25 bianco/white 3,89 100 m
TT 8x6 8x6 17 bianco/white 5,83 100 m

TT 10x8 10x8 13 bianco/white 7,45 100 m
TT 12x10 12x10 10 bianco/white 8,64 100 m
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TUBI FLESSIBILI E SPIRALI 
HOSES TUBING

SPIRALI IN POLIURETANO SENZA RACCORDI
POLYURETHANE SPIRAL TUBING WITHOUT FITTINGS

COD. L spirale chiusa (mm) L tubo lineare (m) Sviluppo (m)
€/pz.

CODE L spiral closed (mm) L linear tube (m) Expansion (m)

SE 6x4 6x4 380 6 4,00 11,48
570 9 6,00 14,45
760 12 8,00 16,61

SE 8x5,5 8x5,5 210 6 4,00 18,97
480 9 6,00 23,10
640 12 8,00 26,82

SE 8x5 8x5 310 6 4,00 21,36
480 9 6,00 26,40
640 12 8,00 30,80

SE 10x7 10x7 330 6 4,00 25,80
500 9 6,00 33,79
680 12 8,00 43,56

SPIRALI IN POLIURETANO SENZA RACCORDI
POLYURETHANE SPIRAL TUBING WITHOUT FITTINGS

COD. L spirale chiusa (mm) L tubo lineare (m) Sviluppo (m)
€/pz.

CODE L spiral closed (mm) L linear tube (m) Expansion (m)

SE 12x8 12x8 320 6 4,00 32,09
490 9 6,00 45,10
660 12 8,00 58,63

SE 12x9 12x9 320 6 4,00 34,48
490 9 6,00 49,39
660 12 8,00 63,55

TEMPERATURA DI UTILIZZO
Rilsan: -40°C / +80°C
Poliuretano: -20°C / +70°C
PTFE: -200°C / +260°C

TEMPERATURE RANGE
Rilsan: -40°C / +80°C
Polyurethane: -20°C / +70°C
PTFE: -200°C / +260°C

Nota: Codolo standard 15 cm
Note: standard code 15 cm

SPIRALI IN POLIURETANO SENZA RACCORDI
POLYURETHANE SPIRAL TUBING WITHOUT FITTINGS

COLORI STANDARD
A - azzurro
B - blu
G - giallo
N - nero
R - rosso
T - neutro
V - verde

STANDARD COLOURS
A - sky blue
B - blue
G - yellow
N - black
R - red
T - clear
V - green
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Nota: Codolo standard 15 cm
Note: standard code 15 cm

SPIRALI IN POLIURETANO COMPLETE DI RACCORDI
POLYURETHANE SPIRAL TUBING WITH FITTINGS

COD. L spirale chiusa (mm) L tubo lineare (m) Sviluppo (m)
€/pz.

RACCORDO CONICO
CODE L spiral closed (mm) L linear tube (m) Expansion (m) Tapared-thread fitting

SER 6x4 6x4 380 6 4,00 18,48 N.2 
570 9 6,00 21,45 FILETTO
760 12 8,00 23,56 MASCHIO 1/4

SER 8x5,5 8x5,5 210 6 4,00 25,96 N.2 
480 9 6,00 30,12 FILETTO
640 12 8,00 33,82 MASCHIO 1/4

SER 8x5 8x5 310 6 4,00 28,47 N.2 
480 9 6,00 33,42 FILETTO
640 12 8,00 37,78 MASCHIO 1/4

SER 10x7 10x7 330 6 4,00 33,69 N.2 
500 9 6,00 41,67 FILETTO
680 12 8,00 51,44 MASCHIO 1/4

SPIRALI IN POLIURETANO COMPLETE DI RACCORDI
POLYURETHANE SPIRAL TUBING WITH FITTINGS

COD. L spirale chiusa (mm) L tubo lineare (m) Sviluppo (m)
€/pz.

RACCORDO CONICO
CODE L spiral closed (mm) L linear tube (m) Expansion (m) Tapared-thread fitting

SER 12x8 12x8 320 6 4,00 41,54 N.2 
490 9 6,00 54,58 FILETTO
660 12 8,00 68,11 MASCHIO 1/4

SER 12x9 12x9 320 6 4,00 43,92 N.2 
490 9 6,00 58,83 FILETTO
660 12 8,00 72,99 MASCHIO 3/8

TUBI FLESSIBILI E SPIRALI 
HOSES TUBING TEMPERATURA DI UTILIZZO

Rilsan: -40°C / +80°C
Poliuretano: -20°C / +70°C
PTFE: -200°C / +260°C

TEMPERATURE RANGE
Rilsan: -40°C / +80°C
Polyurethane: -20°C / +70°C
PTFE: -200°C / +260°C

SPIRALI IN POLIURETANO COMPLETE DI RACCORDI
POLYURETHANE SPIRAL TUBING WITH FITTINGS

COLORI STANDARD
A - azzurro
B - blu
G - giallo
N - nero
R - rosso
T - neutro
V - verde

STANDARD COLOURS
A - sky blue
B - blue
G - yellow
N - black
R - red
T - clear
V - green
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